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Tabu�ky výkonov podlahového vykurovania pod�a typu pou�itej 
podlahovej krytiny
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HERZ - Podlahové vykurovanie

mokrý systém



1.

1.1

1.2

V 20. storo� í sa �udia za� ali opä� zaobera� myšlienkou podlahového vykurovania. Do podlahy inštalovali klasické
materiály (oce�, me� , antikor) alebo elektrický odporový drôt. Tieto materiály sa pou�ívajú aj dnes. Materiál moderného
ve�koplošného nízkoteplotného podlahového vykurovania sa však skladá z plastovej rúrky s viacerými vrstvami.
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Rozlo�enie teplôt v miestnosti

Vertikálne rozlo�enie teplôt rôznych vykurovacích sústav s kúmal ako prvý profesor Kollmar. Zistil, �e ideálnemu
vertikálnemu rozlo�eniu teplôt je najviac podobný systém p odlahového vykurovania. Pri podlahovom vykurovaní je
vykurovacím telesom samotná podlaha s teplotou cca. 24°C smerom hore postupne klesá teplota vzduchu, pri� om v
oblasti hlavy sa teplota vzduchu pohybuje cca. 19°C. 

Všeobecne
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História

Podlahové vykurovanie ako centrálne vykurovanie bolo známe u� pred 3000 rokmi. Pribli�ne v roku 1200 p. n. l. sa
úspešne pou�ívalo v gréckej provincii Anatólia. Od roku 80 pr ed n. l. centrálny vykurovací systém opä� objavili a
zdokonalili Rimania. Najskôr takýmto spôsobom vykurovali kúpele, neskôr celé obydlia. Toto teplovzdušné vykurovanie
vyu�ívalo v podlahových kanáloch spaliny z centráln eho ohniska a nazývalo sa hypokaustické vykurovanie.



1.3

•  � istý a príjemný architektonický dojem s �ubovo�ným vyu�itím plochy miestnosti.
•  Nízka rýchlos�  prúdenia vzduchu nad vykurovacou plochou.
•  Zní�enie cirkulácie prachu v miestnosti (vhodné pre alergikov).
•  Ideálne pou�itie v kombinácii s tepelným � erpadlom (vyššie výkonové � íslo COP!).
•  Priaznivé investi� né náklady.
•  Najni�šie náklady na prevádzku a údr�bu.
•  Optimálna mo�nos �  regulácie.

1.4

•  Rodinné a bytové domy.
•  Stavby ob� ianskeho vybavenia ako sú kostoly, športové haly, školy, bazénové haly a pod.
•  Hotely, tenisové haly, priemyselné haly, sklady, výstavné plochy.

Potreba tepla miestnosti je závislá od rôznych faktorov, hlavne však od vonkajšej teploty. K maximálnej potrebe tepla a
maximálnej teplote teplonosnej látky dochádza len pri dosiahnutí vonkajšej výpo� tovej teploty. Príklady maximálnych
povrchových teplôt podláh rôznych typov miestností pod�a STN EN 1264 uvádza ni�šie uvedená tabu �ka.

Povrchová teplota podlahy

pobytové zóny

kúpe�ne a bazénové haly

okrajové zóny a krátkodobo vyu�ívané 
priestory

20°C

33°C

24°C

20°C

29°C

33°C

Teplota v miestnosti Oblas �  pou�itia

HERZ - Podlahové vykurovanie strana 4

HERZ spol. s r.o., Priemyselná 3131, 900 27 Bernolákovo • Tel.: 02/6241 1910 • Fax: 02/6241 1825 • www.herz.eu • e-mail:infosk@herz.eu

Výhody podlahového vykurovania

Oblas �  pou�itia

Max. povrchová teplota



2.

2.1

Min. hrúbka tepelnej izolácie* 50 mm

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia je ulo�ená pod vykurovacím betónom a zabra � uje šíreniu tepla smerom nadol. Pod�a umiestnenia
miestnosti s inštalovaným podlahovým vykurovaním v budove volíme hrúbku tepelnej izolácie v zmysle EN 1264-4 tak,
aby boli dodr�ané minimálne hodnoty tepelného odpor u dané pre tepelnú izoláciu.

Popis systému

80 mm

Min. tepelný odpor 2,0 m2K/W

B CTyp podlahy A

1,25 m2K/W 1,5 m 2K/W

60 mm

*Hrúbka tepelnej izolácie je vypo� ítaná z štandardnej hodnoty sú� inite�a prestupu tepla teplenej izolácie 0,04 W/mK.

Minimálna po�adovaná hodnota tepelného odporu tepel nej izolácie pod �a normy EN 1264-4 je:

HERZ - Podlahové vykurovanie strana 5
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D

0,75 m2K/W

30 mm



Ozna� . Hrúbka     

BP 60 mm

NP 30 mm

H 90 mm

*bez nášlapnej vrstvy

Ozna� . Hrúbka     

BP 60 mm

NP 30 mm

TI 20 mm

H 110 mm

*bez nášlapnej vrstvy

Ozna� . Hrúbka     

BP 60 mm

NP 30 mm

TI 30 mm

H 120 mm

*bez nášlapnej vrstvy

Ozna� . Hrúbka     

BP 60 mm

NP 30 mm

TI 50 mm

H 90 mm

*bez nášlapnej vrstvy
** prídavná tepelná izolácia mô�e by � umiestnená aj zo
spodnej � asti stropnej konštrukcie a tvori� sú� as�
zateplovacieho systému objektu.

Betónový poter

Nopová plat� a / doska TACKER

Prídavná tepelná izolácia**

Popis vrstvy

Pod podlahovým vykurovaním sa nachádza miestnos�  vykurovaná na rovnakú teplotu.

Skladba podlahy typu "B"

Skladba podlahy typu "C"

Prídavná tepelná izolácia

Prídavná tepelná izolácia

Celková výška                          
podlahového vykurovania*

Skladba podlahy typu "D"

Pod podlahovým vykurovaním sa nachádza nevykurovaná miestnos�  alebo vykurovaná na výrazne ni�šiu teplotu.

Pod podlahovým vykurovaním sa nachádza prírodný terén, tzn. miestnos�  je nepodpivni� ená.

Betónový poter

Nopová plat� a / doska TACKER

Pod podlahovým vykurovaním sa nachádza exteriér.

Popis vrstvy

Betónový poter

Nopová plat� a / doska TACKER
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Celková výška                          
podlahového vykurovania*

Príklad skladby podláh

Skladba podlahy typu "A"

HERZ - Podlahové vykurovanie

Nopová plat� a / doska TACKER

Celková výška                          
podlahového vykurovania*

Celková výška                          
podlahového vykurovania*

Popis vrstvy

Popis vrstvy

Betónový poter



2.2

2.3

Kladený je po výške ku ka�dej stene od podkladnej
vrstvy (strop, podkladný betón a pod) a� po hornú
hranu náš�apnej vrstvy. 
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Okrajový dilata� ný pás (10 mm) kompenzuje objemové zmeny vykurovacieho betónu, a tým zabra� uje poškodeniu
zvislých ohrani� ujúcich konštrukcií. Zárove�  zabra� uje zvukovým a tepelným mostom.

Vykurovacie rúrky, ktoré prechádzajú priestorovým dilata� ným pásom, musia by� vedené v ochrannej rúrke obojstranne
presahova�  o min. 30 mm.

Oddeluje jednotlivé polia vykurovacieho betónu na dilata� né celky. Prebieha zvislo od tepelnej izolácie a� po horný okr aj
náš�apnej vrstvy. Ak sú vykurovacie rúrky kladené do upínacích líšt alebo pomocou príchytiek a kari siete, je potrebné v
mieste vytvorenia priestorovej dilatácie preruši�  upínaciu lištu alebo kari sie� . 

Okrajový dilata � ný pás

V prípade, ak je objekt delený do dilata� ných celkov, priestorový dilata� ný pás musí v�dy kopírova � dilata� nú špáru
objektu.

Priestorový dilata � ný pás
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Ak sa montá� podlahového vykurovania realizuje skôr
ako vyhotovenie vnútorných omietok, doporu� ujeme
hrúbku okrajovej dilatácie zvýši� o hrúbku
predpokladanej hrúbky vnútornej omietky (napr. 20 mm).
Zabránime tým prípadnému vzniku pevnému spoju
medzi omietkou a vykurovacím betónom, a tým
poškodeniu omietky prasklinami. 



2.4

Meandrový spôsob kladenia rúrok Špirálový spôsob klad enia rúrok

Vytvorenie okrajovej zóny

max. 1,0 m max. 1,0 m
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Príklad meandrového spôsobu kladenia rúrok Príklad špi rálového spôsobu kladenia rúrok

Obidva tieto spôsoby umo� � ujú vytvorenie tzv. okrajovej zóny, ktorou sa eliminujú negatívne vplyvy studeného sálania
od obvodových stien. Okrajovou zónou sa prehustí � as� vykurovacej plochy, najmä pod oknami, presklennými plochami
� i dverami. Rozostup rúrok v okrajovej zóne je o polovicu menší ako rozostup rúrok vo zvyšnej � asti miestnosti.
Doporu� ená maximálna šírka okrajovej zóny je 1,0 m.

Príklad vytvorenia okrajovej zóny pri meandrovom 
spôsobe kladenia rúrok

Príklad vytvorenia okrajovej zóny pri špirálovom 
spôsobe kladenia rúrok
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Meandrové ukladanie rúrok je najjednoduchší spôsob
kladenia a je vhodný pri pou�ití upínacích ko �ajníc ako
fixa� ného prvku pre uchytenie rúrok. Týmto spôsobom
kladenia rúrok je mo�né pomerne jednoducho vyrieši �
miestnosti s nepravidelným tvarom, � o pri iných
spôsoboch kladenia mô�e by � komplikovanejšie.
Vykurovací okruh je vedený najskôr rovnobe�ne s
najviac ochladzovanou stenou, tak�e teplota
vykurovacej vody klesá od vonkajšej steny k
vnútornej. Rozlo�enie teplôt vo vykurovaných
miestnostiach preto smerom od vonkajšej steny
rovnomerne klesá. Oblúky sa tvarujú pod uhlom 180°,
� o si vy�aduje pou�ívanie rúrok s menšími
dimenziami (Ø16, Ø17).

Špirálové ukladanie rúrok je vhodné pri pou�ití nopových
platní ako fixa� ného prvku pre uchytenie rúrok, pri� om
samotná montá� je komplikovanejšia ako pri
meandrovom ukladaní. Pri tomto spôsobe kladenia rúrok
sa pravidelne strieda prívodná rúrka s teplejšou vodou s
vratnou rúrkou s chladnejšou vodou. Tento spôsob
kladenia rúrok má priaznivejší vplyv na povrchovú
teplotu podlahy, ktorá je rovnomernejšia ako pri
meandrovom spôsobe kladenia rúrok., Rúrky sa
ukladajú pod uhlom 90°, � o umo� � uje pou�itie rúrok aj
vä� ších priemerov (Ø20).

Spôsoby kladenia rúrok



2.5

Min. prekrytie rúrok podlahového vykurovania pri:
•  betónových poteroch je 45 mm  
•  anhydridových zmesiach je 35 mm

2.6

Hrúbka vykurovacieho betónu mm 50 55 60 65 70 75 80

kg/m2 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19

2.7

V kombinácii s podlahovým vykurovaním HERZ sa v zásade mô�u po u�i � všetky be�ne pou�ívané typy podlahových
krytín, ako sú:

Vykurovací betón

Vykurovací betón, v ktorom sú inštalované vykurovacie rúrky nesmie ma� nijaké pevné spojenia s podkladovou
stavebnou konštrukciou, obvodovými stenami miestnosti a ani s ostatnými stavebnými prvkami. Okrajový dilata� ný pás,
tepelná a kro� ajová izolácia zabra� ujú týmto pevným spojeniam.

•  keramické dla�by a dla�by z prírodného kame � a
•  drevené a laminátové parkety
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Prísada do betónu zlepšuje spracovate�nos� � erstvého cementového poteru a sú� asne zvyšuje odolnos� podlahy v
ohybe a tlaku. Na 1 m3 betónovej zmesi je potrebných 2,5 kg plastifikátoru HERZ 3 F090 01. Tabu�ka uvádza potrebné
mno�stvo plastifikátoru na 1m2 pri rôznych hrúbkach  vykurovacieho betónu.

Podlahové krytiny

HERZ - Podlahové vykurovanie

Pod�a ÖNORM EN 1264-4 je min. doba vytvrdnutia betónových poterov min. 21 dní, pri anhydritových poteroch je to min. 
7 dní. Pred uplynutím tejto doby sa podlahové vykurovanie nesmie uvies�  do prevádzky.

Mno�stvo plastifikátoru na 1 
m2 vykurovacieho betónu

Ka�dá podlahová krytina pôsobí ako tepelný izolant pre podla hové vykurovanie. Z tohto dôvodu je nutné, aby tepelný
odpor pou�itej podlahovej krytiny bol max. 0,15 m2K/W. Poklad aná krytina sa dopodru� uje celoplošne lepi� lepidlom
ur� eným na podlahy s podlahovým vykurovaním. Pod�a normy ÖNORM B 2242 sa pri drevených podlahách pou�íva
rozostup vykurovacích rúrok maximálne 200 mm (25/15).

HERZ spol. s r.o., Priemyselná 3131, 900 27 Bernolákovo • Tel.: 02/6241 1910 • Fax: 02/6241 1825 • www.herz.eu • e-mail:infosk@herz.eu

•  koberce a krytiny na textilnej báze
•  podlahové krytiny z umelých hmôt

Prísady do betónu 
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3.1

Plasthliníková rúrka HERZ PE-RT

Pou�itie:
�  systémy podlahového vykurovania 
�  systémy radiátorového vykurovania
�  systémy sálavého chladenia
�  rozvody pitnej vody

Technické parametre:
95 °C
10 bar
DN 16x2
biela

Balenie: kotú�  200 m  /  kotú�  600 m 

2. Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT

Pou�itie:
�  systémy podlahového vykurovania

Technické parametre:
95 °C
10 bar
DN 16x2  /  DN 17x2  /  DN 18x2
� ervená

Balenie: kotú�  240 m  /  kotú�  480 m  /  kotú�  600 m (len pre DN 16x2 x DN 17x2)

Systémy podlahového vykurovania

Vykurovacie rúrky HERZ 

Plasthliníková rúrka HERZ PE-RT bola vyvinutá pre
mnohostranné pou�itie a riešenie komplexných inštalácií. Je
hospodárna z h�adiska spracovania a vyzna� uje sa vysokou
kvalitou, bezpe� nos�ou a dlhou �ivotnos �ou. Okrem toho je
úplne recyklovate�ná.

Pozostáva zo základnej polyetylénovej rúrky, ktorú obklopuje
pozd��ne zváraný hliníkový pláš � . Táto kombinácia materiálov
spája vynikajúce vlastnosti plastu a overené výhody hliníka.
Plasthliníkové rúrky pozostávajú z piatich vrstiev, pri� om
stredná vrstva je z hliníka. Táto hliníková vrstva zabezpe� uje
stabilitu a stopercentnú vzduchotesnos�  rúrky.

Plasthliníkové rúrky HERZ majú v� aka hliníkovej vrstve „v
pozd��nom smere“ ve �mi dobrú elektrickú vodivos� . V
„prie� nom smere“ na os rúrky pôsobí polyetylénová vrstva
ako elektrický izolátor a� do napätia asi 35 000 V. Uzemnenie
rúrkových rozvodov nie je mo�né. 
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Základným materiálom 5-vrstvovej rúrky je polyetylén so
zvýšenou tepelnou odolnos�ou (PE-RT), ktorý pre dosiahnutie
po�adovaných parametrov nemusí by � sie�ovaný. Bol
špeciálne vyvinutý pre vykurovacie a chladiace systémy.
Technickými prednos�ami tohto tepelne odolného plastu je
vysoká tepelná vodivos� s vynikajúcou odolnos�ou vo� i vzniku
trhlín v dôsledku pnutia a vysoká medza únavy.

Farba:
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V� aka štruktúre rúrok - jadro z PE-RT, spojovacia vrstva,
kyslíková bariéra EVOH, spojovacia vrstva a pláš� z PE-RT -
kde kyslíková bariára je vlo�ená v ni�ších vrstvách, je rúrk a
vysoko flexibilná a umo� � uje rýchlu a �ahkú montá�. 

Spájanie rúrok a ostatných komponentov v systéme je mo�né
pomocou prechodiek, lisovaných tvaroviek alebo špeciálnymi
násuvnými tvarovkami ur� enými len pre rúrku HERZ-LINE PE-
RT DN16x2.

HERZ - Podlahové vykurovanie

Max. prevádzková teplota:
Max. prevádzkový tlak:
Dimenzia rúrok:
Farba:

Max. prevádzková teplota:
Max. prevádzkový tlak:
Dimenzia rúrok:



3.2 Rozde�ova� e HERZ 

Mosadzné rozde �ova� e HERZ 1 8532 xx 

Technické parametre rozde �ova� ov HERZ 853X

DN25
120°C*
10 bar*
0 - 3 l/min
M28x1,5
Rp 1" vnútorným závitom
G3/4" vonkajší závit s ku�e �ovým tesnením

Nerezové rozde �ova� e HERZ 1 8632 xx

DN25
110°C*
10 bar*
0 - 3 l/min
M28x1,5
G 1" vnútorným závitom
G3/4" vonkajší závit s ku�e �ovým tesnením

Pripojovací závit pre termopohon
Pripojenie na hlavný rozvod
Pripojenie vykurovacích okruhov

Rozde�ova� e sú vyhotovené z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10
a dodávajú sa od 3-okruhového a� po 12-okruhový roz de�ova� .
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Max. prevádzkový tlak
Regula� ný rozsah
Pripojovací závit pre termopohon
Pripojenie na hlavný rozvod
Pripojenie vykurovacích okruhov

* Skuto� né prípustné prevádzkové hodnoty (max. teploty a tlak) závisia od pou�itého typu rúrok, resp. typu
prechodiek (max. prevádzková teplota prechodiek je 80°C / max. prevádzkový tlak je 4 bar).

Dimenzia rozde�ova� a 1 8533 xx
Max. prevádzková teplota

Na rozde�ova� i sú osadené regula� né prietokomery s max.
nastavite�ným prietokom do 3,0 l/min.
Na zbera� i sú osadené termostatické zvršky, na ktoré je
mo�né osadi � termopohony, bez nutnosti vypúš�ania systém.
Pripojovací závit pre osadenie termopohonov je M 28x1,5.

Sú� as�ou dodávky rozde�ova� a sú 2 vypúš�acie ventil� eky, 2
odvzduš� ovacie ventil� eky, koncové vie� ka a dr�iaky
rozde�ova� a.

Technické parametre rozde �ova� a HERZ 1 8633 xx

Dimenzia rozde�ova� a 
Max. prevádzková teplota

Max. prevádzkový tlak
Regula� ný rozsah
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Rozde�ova� e sú vyhotovené z mosadze a dodávajú sa od 3-
okruhového a� po 16-okruhový rozde �ova� .
Na rozde�ova� i sú osadené regula� né prietokomery s max.
nastavite�ným prietokom do 3,0 l/min.
Na zbera� i sú osadené termostatické zvršky, na ktoré je
mo�né osadi � termopohony, bez nutnosti vypúš�ania systém.
Pripojovací závit pre osadenie termopohonov je M 28x1,5.
Sú� as�ou dodávky rozde�ova� a sú 2 vypúš�acie ventil� eky, 2
odvzduš� ovacie ventil� eky, koncové vie� ka a dr�iaky
rozde�ova� a.



Kompozitné rozde �ova� e HERZ - UNI-TOP 2010 M a 2010/16

80°C
70°C
6 bar
R 6/4" vonkajším závitom

3/4" vonkajší závit s ku�e �ovým tesnením
Zásuvný systém Push-in *
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Max. prevádzková teplota UNI-TOP 2010 M

Technické parametre rozde �ova� ov UNI-TOP 2010 M a 2010/16

Na rozde�ova� i sú osadené termostatické zvršky, na ktoré je
mo�né osadi � termopohony, bez nutnosti vypúš�ania systém.
Pripojovací závit pre osadenie termopohonov je M 30x1,5.
Na zbera� i sú osadené regula� né prietokomery s max.
nastavite�ným prietokom do 3,0 l/min. 

Rozde�ova� e sú vyhotovené z tepelne izola� ného a teplotne
stabilného kompozitu od 2-okruhového a� po 12-okruhový
rozde�ova� .

Max. prevádzková teplota UNI-TOP 2010/16

Rozde�ova�  UNI-TOP 2010/16

* Rozde�ova�  UNI-TOP 2010/16 je ur� ený len pre rúrky HERZ-LINE PE-RT DN 16x2, ktoré je mo� né napoji�  na 
rozde�ova�  pou�itím oporných objímok s obj. � . UV231700 a to jednoduchým zasunutím rúrky do rozde�ova� a.

Pripojenie na hlavný rozvod
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Pod�a potreby je volite�né lavé alebo pravé pripojenie
rozde�ova� a na hlavný rozvod. Modulová konštrukcia
rozde�ova� a umo� � uje jednoduché rozširovanie okruhov.
Rozde�ova� e sú dodávané vrátane odvzduš� ovacieho,
napúš�acieho a vypúš�acieho ventilu, popisných štítkov a
zvukovo izola� nej upev� ovacej konzoly rozde�ova� a.

Max. prevádzkový tlak

Pripojenie vykurovacích okruhov:
Rozde�ova�  UNI-TOP 2010 M
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Rozmer platne (d��ka x šírka) 1450 x 850 mm
Efektívny rozmer platne (d��ka x šírka) 1400 x 800 mm

Sú� inite� tepelnej vodivosti 35 W/m2.K
Max. pracovné za�a�enie 75 kPa (7500 
Objemová hmotnos�  30 kg/m3

HERZ spol. s r.o., Priemyselná 3131, 900 27 Bernolákovo • Tel.: 02/6241 1910 • Fax: 02/6241 1825 • www.herz.eu • e-mail:infosk@herz.eu

Min. rozostup rúr 50 mm
Celková hrúbka platne 25 mm
Max. pracovné za�a�enie závisí od typu 

pou�itej                 
tepelnej izolácie

30-2 mm
Celková hrúbka platne 51 mm

Min. rozostup rúr 50 mm
Hrúbka tepelnej izolácie 11 mm
Celková hrúbka platne 31 mm

HERZ - Nopová plat � a Combitop ND 11

Technické údaje

Rozmer platne (d��ka x šírka) 1450 x 850 mm
Efektívny rozmer platne (d��ka x šírka) 1400 x 800 mm

HERZ - Nopová plat � a bez tepelnej izolácie

Technické údaje

�  jeden rad spájacích nopov po dvoch stranách
   dosky pre bezpe� né spojenie platní

Popis
1. Finálna podlahová krytina
2. Vykurovací poter

�  rúrky sú bezpe� ne fixované v nopovej platni
�  ve�mi dobrá pochôdznos�  po� as zalievania
   bez rizika poškodenia rúrky
�  rozostup rúrok je min. 50 mm a jeho násobky
�  � ierna PS fólia chráni tepelnú izoláciu 
   vo� i prenikaniu vody z poteru

Technické údaje

3. HERZ Rúrka pre podlahové vykurovanie
4. HERZ - Nopová plat� a
5. Dodato� ná tepelná izolácia
6. Podkladný betón

Komponenty

HERZ - Nopová plat � a Combitop 30-2 

Systémy s nopovou plat � ou

Charakteristika systému

�  vhodný pre rúrky HERZ DN16 a DN17 
�  jednoduchá a rýchla montá�
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Rozmer platne (d��ka x šírka) 1450 x 850 mm
Efektívny rozmer platne (d��ka x šírka) 1400 x 800 mm

Sú� inite� tepelnej vodivosti 40 W/m2.K
Max. pracovné za�a�enie 5 kPa (500 kg/m2)
Objemová hmotnos�  20 kg/m3

Min. rozostup rúr 50 mm
Hrúbka tepelnej izolácie



5 10 15 20 25 30

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

20,0 10,0 6,7 5,5 4,2 3,4

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

�  hrúbky 10 mm 

Orienta � ná spotreba materiálu na 1 m 2 podlahového vykurovania

Názov produktu Obj. � íslo
Rozostup rúruk (mm)

*Plastifikátor do betónu je uvedený pre hrúbku vyku rovacieho betónu 60 mm. 
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HERZ - Okrajový dilata � ný pás

�  z polyetylétu, samolepiaci, s PE fóliou
�  hrúbky 8 mm 

HERZ - Priestorový dilata � ný pás

HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT DN16x2 / DN17x2 

HERZ - Mosadzné rozde �ova� e 1 8532 xx 

�  pripojenie na hlavný rozvod Rp1" vnútorný závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit

HERZ - Nerezové rozde �ova� e 1 8632 xx

�  regula� ný rozsah 0 - 3 l/min
�  pripojovací závit pre termopohon M28x1,5
�  pripojenie na hlavný rozvod G1" vnútorný závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit

�  regula� ný rozsah 0 - 3 l/min
�  pripojovací závit pre termopohon M30x1,5
�  pripojenie na hlavný rozvod R6/4" vonkajší závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit / Push-in
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HERZ - Plasthliníková rúrka PE-RT DN16x2

HERZ - Kompozitné rozde �ova� e UNI-TOP 2010 M - 2010/16 

�  regula� ný rozsah 0 - 3 l/min
�  pripojovací závit pre termopohon M28x1,5

�  5-vrstvová rúrka 
�� hliníková vrstva 0,2 mm (mechanická ochrana vo� i difúzii kyslíka)
�  testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky
�  biela

�  5-vrstvová rúrka 
��������� EVOH (chemická ochrana vo� i difúzii kyslíka)
�  testovaná pod�a DIN 4726
�  � ervená

�  výška 150 mm

�  výška 100 alebo 150 mm

Nopová plat � a  (m2) 3 F030 xx

Vykurovacia rúrka (m) 3 D160 20 / UV5204xx

Plastifikátor (kg)* 3 F090 01

�  z polyetylétu, s PE fóliou presahujúcou na obidbe strany
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  izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky

HERZ - Nastre � ovací prístroj

�  vkladajú sa do neho nastrelovacie spony 
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�  pomocou prístroja sa spony vtla� ia do tepelnej izolácie
  a zafixujú polohu rúrky

Objemová hmotnos�  20 kg/m3

HERZ - Nastrelovacia spona

HERZ - Nastrelovacia spona, špeciálna

Celková hrúbka platne 30 mm
Sú� inite� tepelnej vodivosti 35 W/m2.K
Max. pracovné za�a�enie 5 kPa (500 kg/m2)

�  na uchytenie vykurovacej rúrky do DN20
�  d��ka no�i � ky 40 mm
�  nastre�ovacím prístrojom sa spony vtla� ia do tepelnej 
  izolácie a tak zafixujú polohu vykurovacej rúrky

�  na uchytenie vykurovacej rúrky do DN20
�  d��ka no�i � ky 60 mm
�  nastre�ovacím prístrojom sa spony vtla� ia do tepelnej 

2. Vykurovací poter
3. HERZ Systémová doska TACKER
4. HERZ Rúrka pre podlahové vykurovanie
5. HERZ Nastre�ovacia spona
6. Dodato� ná tepelná izolácia

�  hliníková fólia dosky Tacker chráni tepelnú izoláciu 
   vo� i prenikaniu vody z poteru
�  hliníková fólia je kašírovaná, metalizovaná a tkaná 
   s natla� eným rastrom 50 mm 

Popis

Efektívna plocha 10 m2
Rozostup rastra 50 mm
Hrúbka tepelnej izolácie 30 mm

7. Podkladný betón

Komponenty

HERZ - Systémová doska TACKER

Technické údaje

Rozmer platne (d��ka x šírka)
10 000 x 1 000 

mm

Charakteristika systému

�  vhodný pre rúrky HERZ DN16 a� DN20 
�  jednoduchá a rýchla montá�
�  vynikajúce flexibilné vedenie rúrky 
�  zvláš�  vhodné pre priestory s mno�stvom prestupov
  cez podlahu (st�py, vetracie alebo elek. šachty at� .)
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Systémy so systémovou doskou TACKER

1. Finálna podlahová krytina



5 10 15 20 25 30

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

20,0 10,0 6,7 5,5 4,2 3,4

70,0 35,0 24,0 18,0 15,0 12,0

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14Plastifikátor (kg)* 3 F090 01

*Plastifikátor do betónu je uvedený pre hrúbku vyku rovacieho betónu 60 mm. 
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Doska TACKER  (m 2) 3 F040 03

Vykurovacia rúrka (m) 3 D160 20 / UV5204xx

Spony (ks) 3 F110 06 ( 07)

HERZ - Plasthliníková rúrka PE-RT DN16x2

HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT DN16x2 / DN17x2 / D N18x2 / DN20x2

HERZ - Mosadzné rozde �ova� e 1 8532 xx 

HERZ - Podlahové vykurovanie strana 16

�  hrúbky 8 mm 

HERZ - Priestorový dilata � ný pás

�  z polyetylétu, s PE fóliou presahujúcou na obidbe strany
�  hrúbky 10 mm 

Orienta � ná spotreba materiálu na 1 m 2 podlahového vykurovania

Názov produktu Obj. � íslo
Rozostup rúruk (mm)

HERZ - Okrajový dilata � ný pás

�  z polyetylétu, samolepiaci, s PE fóliou

�  pripojovací závit pre termopohon M28x1,5
�  pripojenie na hlavný rozvod G1" vnútorný závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit

HERZ - Kompozitné rozde �ova� e UNI-TOP 2010 M - 2010/16 

�  regula� ný rozsah 0 - 3 l/min
�  pripojovací závit pre termopohon M30x1,5
�  pripojenie na hlavný rozvod R6/4" vonkajší závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit / Push-in

�  regula� ný rozsah 0 - 3 l/min
�  pripojovací závit pre termopohon M28x1,5
�  pripojenie na hlavný rozvod Rp1" vnútorný závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit

HERZ - Nerezové rozde �ova� e 1 8632 xx

�  regula� ný rozsah 0 - 3 l/min

��������� EVOH (chemická ochrana vo� i difúzii kyslíka)
�  testovaná pod�a DIN 4726
�  � ervená

�  výška 150 mm

�  výška 100 alebo 150 mm

�  5-vrstvová rúrka 
�� hliníková vrstva 0,2 mm (mechanická ochrana vo� i difúzii kyslíka)
�  testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky
�  biela

�  5-vrstvová rúrka 



3.5
 

4. HERZ Upínacia ko�ajnica

HERZ - Plasthliníková rúrka PE-RT DN16x2

HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT DN16x2 
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�  zabra� uje prenikaniu vlhkosti z vykurovacieho betónu 
  do tepelnej izolácie podlahového vykurovania
�  rastrer je 50 x 50 mm 

Popis

Systémy s upínacou ko �ajnicou HERZ

Charakteristika systému

�  vhodný pre rúrky HERZ DN14 a DN16 
�  jednoduchá montá� bez náradia
�  rúrky sú ve�mi pevne uchytené v lište 
�  montá� upínacej lišty je bez náradia, 

HERZ - Upínacia ko �ajnica

HERZ - Spona pre uchytenie ko �ajnice

HERZ - Fólia pre podlahové vykurovanie

1. Finálna podlahová krytina
2. Vykurovací poter
3. HERZ Rúrka pre podlahové vykurovanie

5. Tepelná izolácia - dodávka stavby
6. Podkladný betón

Komponenty

�  ur� ená na uchytenie rúrok DN14x2 a DN16x2 mm
�  mo�nos �  vyskladania ko�ajnice s potrebnou d��kou
�  otvory v ko�ajnici umo� � ujú jej uchytenie o podklad pomocou spôn
�  min. rozostup rúr je 50 mm
�  osadzuje sa v rozostupe 0,5 - 0,7 m

�  d��ka no�i � ky 60 mm
�  upínacie lišty sa nimi kotvia ka�dých 30 a� 50 mm 
�  kotvia sa zatla� ením cez otvory v lište do tepelnej izolácie

HERZ - Podlahové vykurovanie strana 17

  len ru� ným zasunutím spony do tepelnej izolácie
  cez otvory v lište 
�  max. pracovné za�a�enie je závislé 
  od typu pou�itej tepelnej izolácie
�  tepelná izolácia je sú� as�ou dodávky stavby

�  5-vrstvová rúrka 
�� hliníková vrstva 0,2 mm (mechanická ochrana vo� i difúzii kyslíka)
�  testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky
�  biela

�  5-vrstvová rúrka 
��������� EVOH (chemická ochrana vo� i difúzii kyslíka)
�  testovaná pod�a DIN 4726
�  � ervená



5 10 15 20 25 30

20,0 10,0 6,7 5,5 4,2 3,4

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Fólia (m2) 3 F080 05

Plastifikátor (kg)* 3 F090 01

*Plastifikátor do betónu je uvedený pre hrúbku vyku rovacieho betónu 60 mm. 
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Vykurovacia rúrka (m) 3 D160 20 / UV5204xx

Upínacia ko �ajnica (m) 3 F110 18

Spony (ks) 3 F110 04

�  hrúbky 10 mm 

Orienta � ná spotreba materiálu na 1 m 2 podlahového vykurovania

Názov produktu Obj. � íslo
Rozostup rúruk (mm)

HERZ - Okrajový dilata � ný pás

�  z polyetylétu, samolepiaci, s PE fóliou
�  hrúbky 8 mm 

�  regula� ný rozsah 0 - 3 l/min
�  pripojovací závit pre termopohon M28x1,5
�  pripojenie na hlavný rozvod G1" vnútorný závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit

HERZ - Kompozitné rozde �ova� e UNI-TOP 2010 M - 2010/16 

�  regula� ný rozsah 0 - 3 l/min
�  pripojovací závit pre termopohon M30x1,5
�  pripojenie na hlavný rozvod R6/4" vonkajší závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit / Push-in
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HERZ - Mosadzné rozde �ova� e 1 8532 xx 

�  regula� ný rozsah 0 - 3 l/min
�  pripojovací závit pre termopohon M28x1,5
�  pripojenie na hlavný rozvod Rp1" vnútorný závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit

HERZ - Nerezové rozde �ova� e 1 8632 xx

HERZ - Priestorový dilata � ný pás

�  z polyetylétu, s PE fóliou presahujúcou na obidbe strany

�  výška 150 mm

�  výška 100 alebo 150 mm
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5. HERZ Príchytka na KARI sie�

HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT DN16x2 

HERZ spol. s r.o., Priemyselná 3131, 900 27 Bernolákovo • Tel.: 02/6241 1910 • Fax: 02/6241 1825 • www.herz.eu • e-mail:infosk@herz.eu

HERZ - Príchytka na KARI sie �

HERZ - Fólia pre podlahové vykurovanie

HERZ - Plasthliníková rúrka PE-RT DN16x2

�  5-vrstvová rúrka 
��������� EVOH (chemická ochrana vo� i difúzii kyslíka)
�  testovaná pod�a DIN 4726
�  � ervená

�  ur� ená pre rúrky DN14 a DN16
�  ur� ená pre KARI sie�  s max. hrúbkou prútov 4 mm
�  rúrky sa nimi kotvia ka�dých 30 a� 50 mm zatla � ením napr. nohou

�  zabra� uje prenikaniu vlhkosti z vykurovacieho betónu 
  do tepelnej izolácie podlahového vykurovania
�  rastrer je 50 x 50 mm 

  tepelnej izolácie
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Systémy s príchytkou na KARI sie �  HERZ

Charakteristika systému

�  vhodný pre rúrky HERZ DN14 a DN16 

3. KARI sie�  - dodávka stavby
4. HERZ Rúrka pre podlahové vykurovanie

6. Tepelná izolácia - dodávka stavby
7. Podkladný betón

Komponenty

�  max. pracovné za�a�enie je závislé 
  od typu pou�itej tepelnej izolácie
�  cenovo nenáro� né 

Popis
1. Finálna podlahová krytina
2. Vykurovací poter

�  rúrky sú ukladané na nosnú roho� - KARI sie �
  s max. hrúbkou prútov 4 mm 
�  príchytka je zasunutá do KARI siete a zabra� uje 
  kontaktu rúrky s � ou
�  univerzálny systém nezávislý od zvolenej

�  5-vrstvová rúrka 
�� hliníková vrstva 0,2 mm (mechanická ochrana vo� i difúzii kyslíka)
�  testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky
�  biela



5 10 15 20 25 30

20,0 10,0 6,7 5,5 4,2 3,4

50,0 25,0 17,0 14,0 11,0 9,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

*Plastifikátor do betónu je uvedený pre hrúbku vyku rovacieho betónu 60 mm. 

HERZ spol. s r.o., Priemyselná 3131, 900 27 Bernolákovo • Tel.: 02/6241 1910 • Fax: 02/6241 1825 • www.herz.eu • e-mail:infosk@herz.eu

Príchytka (ks) 3 F110 05

Fólia (m2) 3 F080 05

Plastifikátor (kg)* 3 F090 01

Orienta � ná spotreba materiálu na 1 m 2 podlahového vykurovania

Názov produktu Obj. � íslo
Rozostup rúruk (mm)

Vykurovacia rúrka (m) 3 D160 20 / UV5204xx

HERZ - Okrajový dilata � ný pás

�  z polyetylétu, samolepiaci, s PE fóliou
�  hrúbky 8 mm 

HERZ - Priestorový dilata � ný pás

�  z polyetylétu, s PE fóliou presahujúcou na obidbe strany
�  hrúbky 10 mm 

HERZ - Mosadzné rozde �ova� e 1 8532 xx 

�  regula� ný rozsah 0 - 3 l/min
�  pripojovací závit pre termopohon M28x1,5
�  pripojenie na hlavný rozvod Rp1" vnútorný závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit

HERZ - Nerezové rozde �ova� e 1 8632 xx

�  regula� ný rozsah 0 - 3 l/min
�  pripojovací závit pre termopohon M28x1,5
�  pripojenie na hlavný rozvod G1" vnútorný závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit

HERZ - Kompozitné rozde �ova� e UNI-TOP 2010 M - 2010/16 

�  regula� ný rozsah 0 - 3 l/min
�  pripojovací závit pre termopohon M30x1,5
�  pripojenie na hlavný rozvod R6/4" vonkajší závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit / Push-in
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�  výška 150 mm

�  výška 100 alebo 150 mm



3.7

Skrinky pre rozde �ova� e 

�  h�bka zabudovania nastavite�ná 80 - 110 mm
�  výška skrinky 705 - 885 mm
�  s pozinkovaného plechu
�  laková na bielo RAL 9003
�  odnímate�né predné dvierka so zámkom
�  obojstranne perforované otvory pre pripojovacie potrubie

�  h�bka skrinky 110 mm
�  výška skrinky 585 mm
�  s pozinkovaného plechu
�  laková na bielo RAL 9010
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1 8569 04 400 - - 2-okruh.

1 8569 05 500 3-okruh. - 3-okruh.

Skrinky pre rozde �ova� e pre montá� do steny

Výber skrinky                                    
pod �a typu rozde �ova� a

Rozde�ova�

Typ skinky Menovitá šírka Mosadzný Nerezový Kompozitný

(obj. � íslo) (mm) 1 8532 xx 1 8632 xx 2010 M / 2010/16

1 8569 20 900 8 a� 10-okruh. 8 a� 10-okruh. 9 a� 10-okruh.

1 8569 25 1050 11 a� 14-okruh. 11 a� 12-okruh. 11 a� 12-okruh.

1 8569 10 600 4-okruh. 3 a� 4-okruh. 4 a� 5-okruh.

1 8569 15 750 5 a� 7-okruh. 5 a� 7-okruh. 6 a� 8-okruh.

1 8632 xx 2010 M / 2010/16

SKR118302 450 3-okruh. - 2-okruh.

1 8569 30 1200 15 a� 16-okruh. - -

Skrinky pre rozde �ova� e pre montá� na stenu

Výber skrinky                                    
pod �a typu rozde �ova� a

Rozde�ova�

Typ skinky Menovitá šírka Mosadzný Nerezový Kompozitný

SKR118307 1150 15 a� 16-okruh. - 11 a� 12-okruh.

Ostatné komponenty pre podlahové vykurovanie

SKR118305 800 8 a� 10-okruh. 8 a� 10-okruh. 6 a� 8-okruh.

SKR118306 1050 11 a� 14-okruh. 11 a� 12-okruh. 9 a� 10-okruh.

SKR118303 550 4 a� 5-okruh. 3 a� 4-okruh. 3-okruh.

SKR118304 650 6 a� 7-okruh. 5 a� 7-okruh. 4 a� 5-okruh.

(obj. � íslo) (mm) 1 8532 xx



Pripojenie rozde �ova� ov na rozvodné potrubie

�  Max. prevádzková teplota +150°C (+110°C voda pre pary)
�  Min. prevádzková teplota -30°C (+0,5°C voda)
�  Max. prevádzkový tlak 16 bar (pri +20°C)
�  teleso s kovanej mosadze pod�a EN 12165
�  pripojenie: vnútorný závit G 1" x pripájacia vsuvka s vonkajším závitom R 1"
�  motýlikový ovláda� , poniklované

obj.� .: 1 2211 13

�  Max. prevádzková teplota +150°C (+110°C voda pre pary)
�  Min. prevádzková teplota -30°C (+0,5°C voda)
�  Max. prevádzkový tlak 25 bar (pri +20°C)
�  teleso s kovanej mosadze pod�a EN 12165
�  vnútor. závit G 1" x pripájacia vsuvka s vonkaj. závitom R 1" + tesnenie EPDM
�  motýlikový ovláda�  - � ervený a modrý, poniklované

obj.� .: 1 2224 03/13

�  Max. prevádzková teplota +150°C (+110°C voda pre pary)
�  Min. prevádzková teplota -30°C (+0,5°C voda)
�  Max. prevádzkový tlak 25 bar (pri +20°C)
�  teleso s kovanej mosadze pod�a EN 12165
�  vnútor. závit G 1" x pripájacia vsuvka s vonkaj. závitom R 1" + tesnenie EPDM
�  motýlikový ovláda�  - � ervený a modrý, poniklované

obj.� .: 1 2205 13/23

�  Max. prevádzková teplota +120°C (+110°C voda pre pary)
�  Min. prevádzková teplota -30°C (+0,5°C voda)
�  Max. prevádzkový tlak 40 / 16 bar (pri +20°C)
�  teleso s kovanej mosadze pod�a EN 12165
�  sada pozostáva s 2-cestného regula� ného gu�ového kohúta 2117, na ktorý
  je mo�né osadi �  pohon (1 7712 3x) a gu�ového kohúta

obj.� .: SKR1211703

�  Max. prevádzková teplota +150°C (+110°C voda pre pary)
�  Min. prevádzková teplota -30°C (+0,5°C voda)
�  Max. prevádzkový tlak 16 bar (pri +20°C)
�  teleso s kovanej mosadze pod�a EN 12165
�  vnútorný závit G 1" x prevle� ná matica 6/4"
�  motýlikový ovláda�  

obj.� .: 1 2269 03

HERZ - Podlahové vykurovanie strana 22

Gu�ový kohút pre pripojenie mosadzných rozde �ova� ov

Gu�ové kohúty pre pripojenie nerezových rozde �ova� ov, rohové 

Gu�ové kohúty pre pripojenie nerezových rozde �ova� ov, priame

HERZ spol. s r.o., Priemyselná 3131, 900 27 Bernolákovo • Tel.: 02/6241 1910 • Fax: 02/6241 1825 • www.herz.eu • e-mail:infosk@herz.eu

Sada na pripojenie mosadzných a nerezových rozde �ova� ov 

Gu�ový kohút pre pripojenie kompozitných rozde �ova� ov 



�  ur� ená pre rúrky HERZ-LINE PE-RT DN 16x2 a kompozitné rozde�ova� e 
  UNI-TOP 2010/16 k zabezpe� eniu bezpe� ného zásuvného spoja

obj.� .: UV231700

Prísada do vykurovacieho betónu
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Prechodky pre plastové rúrky
�  pozostávajú z hadicovej prechodky, svorkového krú� ku na hadicu 

�  vhodné pre rúrky HERZ PE-RT a HERZ-LINE PE-RT

Obj. � .: 3 F090 01

HERZ - Podlahové vykurovanie strana 23

�  homogenizuje vykurovací betón 
�  zlepšuje jeho tepelnú vodivos�  pevnos�  v tlaku a v �ahu
�  spotreba je cca 2,5kg/m3 betónu
�  balenie 10,25 kg

Obj. � .: 1 6098 xx

  a prevle� nej matice G 3/4 s ku�e �ovým tesnením
�  poniklované

Oporná objímka DN 16x2



4.

4.1

• Max. teplota prívodnej vykurovacej vody do podlahového vykurovania je 55°C.

• Z h�adiska optimálnej tlakovej straty by mala by�  d��ka 1 vykurovacieho okruhu max. 120 m.

4.2

Korigovaná tepelná strata

Hustota tepelného toku

Prívodná teplota vykurovacej vody podlahového vykuro vania

Prevýšenie teploty (logaritmické)

Prívodná teplota vykurovacej vody podlahového vykurovania � V,des sa stanoví pre miestnos�  s najvyššou hustotou 
tepelného toku (bez kúpe�ní) v prípade jednotnej podlahovej krytiny (Rl,B = 0,1 m2K/W), montá�nych rozostupoch VA = 
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• Rozostup rúrok v obytných miestnostiach je vhodné voli� od 100 do 200 mm, aby sme dosiahli rovnomerné rozlo�enie
teplôt na povrchu podlahy. Max. rozostup rúrok je 300 mm, pri� om tento rozostup doporu� ujeme pou�i � len v krajných
prípadoch, a to len pre miestnosti, v ktorých sa trvale nezdr�iavajú osoby (vnútorné chodby, vnútorné haly a pod).

Výpo � et potreby tepla

• Rozdiel teplôt medzi teplotou prívodnej vykurovacej vody a teplotou vratnej vykurovacej vody tzn. teplotný spád je 
maximálne 10 K, ideálne 5 K a� 6 K.

• V prípade roz�ahlejších miestností je potrebné vytvori� viac vykurovacích okruhov, pri� om je potrebné dod�a � max.
ve�kos�  1 dilata� ného celku (40 m2 / max. 8 m / max. pomer 1:2) a zárove�  max. ve�kos�  1 vykurovacieho okruhu 25 m2.

• Okrajovú zónu doporu� ujeme vytvori� pod zasklennými stenami, oknami a pod. aby sme eliminovali studené sálanie od
nich do priestoru. Rozostup rúrok v okrajovej zóne je o polovicu menší ako rozostup rúrok vo zvyšnej � asti miestnosti.

• Max. ve�kos� vykurovacej plochy jedného okruhu je 25 m2. Ve�kos� vykurovacej plochy nesúvisí s ve�kos�ou
dilata� ného celku, jeden dilata� ný celok mô�e tvori �  aj viac vykurovacích okruhov.

• Rozde�ova� doporu� ujeme umiestni� tak, aby vzdialenos� vykurovacích rúrok do vykurovacích okruhov bola pribli�ne
rovnaká.
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Podklady pre výpo � et

Doporu � enia pre návrh

• Ka�dá obytná miestnos � , vrátane kuchyne, kúpe�ne, zádveria, by mala ma�  samostatný vykurovací okruh. 

• Hrúbka a kvalita tepelnoizola� nej vrstvy pod vykurovacou plochou ovplyv� uje ve�kos� tepelného toku smerom dole.
Pokia� sa pod vykurovaným priestorom nachádza priestor nevykurovaný, nemá strata prekro� i�  10% tepelného výkonu.

• Stredná teplota vykurovacej vody by mala by� pre všetky miestnosti rovnaká, aby nebolo potrebné regulova� ka�dý
okruh rozde�ova� a na inú hodnotu.

Tak, ako u ka�dého iného systému vykurovania, stanovenie te pelného výkonu je potrebné taktie� aj u podlahového
vykurovania. Výpo� et tepelného výkonu musí zodpoveda�  platným normám.
Výpo� et tepelnej straty v zmysle STN EN 12831 je potrebný pre stanovenie výkonu kotla, návrh obehového � erpadla a
dimenzovanie prívodného potrubia k rozde�ova� om. Návrh a dimenzovanie podlahového vykurovania UNIVERSA sa
riadi všeobecne platnými pravidlami výpo� tu pod�a normy EN 1264. Jednotlivé kroky výpo� tu mo�no vykona � iba po
zoh�adnení príslušných noriem. POZOR: Certifikáty energetickej náro� nosti nemô�u by �  pou�ité pre dimenzovanie.

Na projektovanie podlahového vykurovania sa pou�íva korig ovaná tepelná strata. Táto sa stanoví výpo� tom tepelnej
straty danej miestnosti pod�a normy STN EN 12831 s odpo� ítaním tepelnej straty podlahy.

Vypo� íta sa z korigovanej tepelnej straty s oh�adom na plochu podlahy a � alej sa pou�íva v návrhovom diagrame.



4.3

Miestnos �  1 (obývacia izba)

Miestnos �  2 (spál � a)

Miestnos �  3 (kúpel � a)

Postup
A. stanovenie projektovaného tepelného výkonu
Miestnos�  1: 2 000 W - 250 W = 1 750 W
Miestnos�  2: 850 W - 100 W = 750 W
Miestnos�  3: 1300 W - 200 W = 1 100 W

B. stanovenie maximálnej hustoty tepelného toku
Miestnos�  1: 1 750 W / 25 m2 = 70 W/m2
Miestnos�  2: 750 W / 15 m2 = 50 W/m2
Miestnos�  3: 1 100 W / 10 m2 = 110 W/m2
Najvyššiu hustotu tepelného toku má miestnos�  3, ke� �e ide o kúpe �� u, volíme miestnos�  1.

C. Z diagramu 1 od � ítame prevýšenie teploty
1. od najvyššej hodnoty tepelného toku (70 W/m2) vedieme vodorovnú priamku
2. druhú vodorovnú priamku vedieme od hodnoty tepelného odporu podlahy 0,10 m2K/W

= 23 K, vi� . návrhový diagram 1

D. stanovenie prívodnej teploty vykurovacej vody po dlahového vykurovania

4. na priese� níku zvislej spojnice a vodorovnej priamky hustoty tepelného toku od� ítame hodnotu (logaritmického) 
prevýšenia teploty

projektovaná tepelná strata - 2000 W, tepelná strata prechodom cez podlahu - 250 W plocha podlahy = 25 m2, teplota 
miestnosti 22 °C, náš�apná vrstva - parkety

3. od priese� níka priamky tepelného odporu so zvolenou krivkou montá�nych modulov VA 15 vedieme spojnicu zvislo 
nahor a� k vodorovnej priamke hustoty tepelného tok u

Priklad dimenzovania
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projektovaná tepelná strata - 850 W, tepelná strata prechodom cez podlahu - 100 W plocha podlahy = 15 m2, teplota 
miestnosti 20 °C, náš�apná vrstva - parkety

projektovaná tepelná strata - 1 300 W, tepelná strata prechodom cez podlahu - 200 W plocha podlahy = 10 m2, teplota 
miestnosti 24 °C, náš�apná vrstva - keramická dla�ba



4.4

Tabu� ka výkonov - Dla�ba
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Tabu�ky výkonov podlahového vykurovania pod �a typu pou�itej podlahovej krytiny
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Tabu�ka výkonov - PVC
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Tabu�ka výkonov - Koberec
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Tabu�ka výkonov - Parkety
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4.5

Diagram tlakových strát trením rúrok HERZ-LINE PE-RT
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Tlakové straty vykurovacích okruhov

Pod�a pou�itej vykurovacej rúrky stanovíme z nasledujúcich dia gramov d��kovú tlakovú stratu R [mbar/m resp. Pa/m]
vykurovacej rúrky v závislosti od pretekajúceho mno�stva vykurovacej vody [kg/h].

1 mbar = 100 Pa = 0,1 kPa
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Diagram tlakových strát trením rúrok HERZ - Plasthlin íkové rúrky PE-RT
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1 mbar = 100 Pa = 0,1 kPa



4.6

Tlaková strata HERZ mosadzných rozde �ova� ov 1 8533 xx a 1 8531 4x/5x 
a HERZ nerezových rozde �ova� ov 1 8633 xx

krivka "2K" �  kvs = 0,3 m3/h

krivka "otvorene" �  kvs = 1,5 m3/h

Tlaková strata HERZ kompozitných rozde �ova� ov UNI-TOP 2010 M a 2010/16

HERZ - Podlahové vykurovanie

Tlakové straty rozde �ova� ov

Tlaková strata rozde �ova� ov HERZ UNI-TOP 
2010M a HERZ UNI-TOP 2010/16

Tlaková strata 2 ks prechodiek                              
(napojenie rozde �ova� a a zbera � a)
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Celková tlaková strata vykurovacieho okruhu (rozde�ova� a) pozostáva z tlakovej straty danej varianty rozde�ova� a a
tlakovej straty príslušných prechodiek. S� ítaním jednotlivých tlakových strát vypo� ítame celkovú tlakovú stratu
rozde�ova� a. (tlakovú stratu prechodiek prirátame iba k najnepriaznivejšiemu okruhu!)

K tejto hodnote je potrebné pripo� íta�  tlakovú stratu rozde�ova� a. 
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hodnota platí pri osadení 
termostatickej hlavice HERZ s 
dia�kovým sníma� om na 
termostatický zvršok na 
rozde�ova� i

hodnota platí pri osadení 
termopohonov HERZ na 
termostatický zvršok na 
rozde�ova� i



5.

5.1 Stavebná pripravenos � .

Pripojovacie potrubie od zdroja tepla (kotla) po rozde�ova� e by malo by�  vyhotovené a odtlakované.

5.2 Príprava na montá�

Pred inštaláciou podlahového vykurovania je potrebné podklad zarovna�  a zbavi�  všetkých ne� istôt.

5.3 Montá� podlahového vykurovania

Do steny ur� enej projektantom, sa zaseká a osadí skrinka rozde�ova� a (prípadne sa umiestni priamo na stenu).

Doporu� ujem pred inštaláciou podlahového vykurovania ma� ukon� ené vnútorné omietky. Ak sa pokládka podlahového
vykurovania realizuje skôr ako vyhotovenie vnútorných omietok, doporu� ujeme hrúbku okrajovej dilatácie zvýši� o hrúbku
predpokladanej hrúbky vnútornej omietky. Zabránime tým prípadnému pevnému spoju medzi omietkou a vykurovacím
betónom, a tým poškodeniu omietky prasklinami. 
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Inštaláciu podlahového vykurovania doporu� ujeme vykona� a� po inštalácii rozvodov studenej a teplej pitnej vody,
kanalizácie, rozvodov elektroinštalácie, centrálneho vysava� a a pod., tzn. všetkých rozvodov, ktoré majú by� inštalované
v podlahe.

Montá� a uvedenie do prevádzky

V prípade pou�itia nopovej platne bez ochranej PS fólie alebo EPS dosiek doporu� ujeme prekry� ich krycou PE fóliou s
presahom min. 20 cm, pri� om pri stenách ju vytiahnu� a� nad okrajový dilata � ný pás. Vytvorením "va� e" z PE fólie
zabránime prenikaniu vlhkosti z betónového alebo anhydridového poteru do tepelnej izolácie podlahy.

Montá� podlahového vykurovania mô�e vykonáva �  len odborne spôsobilá firma, pri� om je nutné dodr�iava �  platné normy 
a predpisy.

Pred napojením vykurovacích rúrok na rozde�ova� nasunieme na ka�dú pripojenú rúrku ochrannú rúrku d ��ky min. 50
cm. Pred napojením na rozde�ova� rúrky odhrotujeme a zakalibrujeme. Pomocou prechodiek bez pnutia pripojíme rúrky
na rozde�ova� .

Stavba by mala by�  uzavretá, tzn. mali by by�  osadené okenné a dverné konštrukcie.

Po ukon� ení inštalácie podlahového vykurovania je nutné systém dôkladne prepláchnu� a vykona� tlakovú skúšku, ktorá
preverí tesnos� systému. Tlaková skúška sa vykonáva len na okruhu podlahového vykurovania uzavretím gu�ových
kohútov pred rozde�ova� mi (kotlový okruh a rozvodné potrubie sa tlakuje zvláš� ). Po� as zalievania vykurovacích rúrok aj
po� as samotného procesu zrenia betónovej alebo anhydridovej zmesi musí by�  celý systém natlakovaný.
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Na takto pripravenú plochu sa inštaluje systém podlahového vykurovania. V prípade pou�itia nopových platní sa kladie
medzi jednotlivé výstupky vykurovacia rúrka s daným rozostupom. V prípade pou�itia upínacích ko �ajni� iek sa rozlo�ia
ko�ajni� ky, upevnia pomocou spôn o EPS dosky a následne sa kladie vykurovacia rúrka.

Ak vnútornou chodbou prechádzajú rúrky s malým rozostupom (50 mm a menej) doporu� ujeme prívodné potrubia vies�
v ochrannej rúrke. Zní�ime tým odovzdávanie tepla medzi pr ívodnou rúrkou a vykurovacím betónom, a tým zabránime
ne�iadúcemu prehrievaniu priestoru.

Do miestnosti sa po odvode upevní okrajový dilata� ný pás a polo�ia sa tepelnoizola � né dosky (nopové platne,
systémové dosky, EPS dosky ur� ené do podlahy a pod.). Ak je predpísaná hrúbka tepelnej izolácie vä� šia ako 30 mm,
doporu� ujeme ju klás� v 2 vrstvách tak, aby styk dvoch tepelnoizola� ných platní spodnej vrstvy bol prekrytý
tepelnoizola� nou plat� ou hornej vrstvy. 

Ak sa miestnosti s podlahovým vykurovaným nachádzajú nad prírodným terénom, je potrebné ulo�i � na podkladný betón
hydroizola� nú vrstvu, ktorá zabráni prenikaniu zemnej vlhkosti do konštrukcie podlahového vykurovania. V prípade, �e
hydroizola� ná vrstva je na báze cyklických zlú� enín, doporu� ujeme vlo�i � medzi túto vrstvu a tepelnú izoláciu separa� nú
polyetylénovú fóliu. Zabránime tak prípadnému vnikaniu vo�ných plynov do tepelnej izolácie a jej mo�nej objemovej
deformácii.

Pred samotnou montá�ou podlahového vykurovania je potrebné zisti� skuto� nú výšku podlahového vykurovania. Do
ka�dej miestnosti s podlahovým vykurovaným je potrebné na m in. 2-3 miestach vyniest váhorys (výška 1 m od finálnej
podlahy) a ur� i� skuto� nú výšku, pri� om rozhodujúci je výškový rozdiel medzi podkladným betónom alebo stropnou
konštrukciou a prahom vchodových, príp. balkónových dvier. 	 a�ším faktorom na ur� enie skuto� nej výšky podlahy je
výška inštalácií vedených v podlahe. Ak sa vyskytnú výškové rozdiely v jednotlivých miestnostiach, tieto rozdiely musíme
vyrovna� pomocou tepelnej izolácie, hrúbka vykurovacieho betónu musí by� v ka�dom mieste rovnaká. Vyrovnávanie
výškových rozdielov sypkými materiálmi, napr. pieskom je neprípustné. Sypké materiály sú objemovo nestále a mohlo by
dôjs�  k poškodeniu, poklesu alebo popraskaniu vykurovacieho betónu.



Systém s nopovou plat� ou a rúrkou HERZ-LINE

1. Montá� rozde �ova� a v skrinke

3. Ulo�enie nopovej platne 4. Ulo�íme rúrky tla � ením do nopovej platne
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Fóliu, ktorá je sú� as�ou okrajového dilata� ného pásu,
rozprestrieme na nopovú plat� u. Rúrkou, ktorú
ulo�íme najbli�šie k stene, zatla � íme fóliu do nopov
platne a tým zabezpe� íme tesnos� spoja "dilata� ný
pás - nopová plat� a" vo� i zatekaniu poteru.

2. Osadenie okrajovej dilatácie okolo všetkých stien 
ohrani� ujúcich systém podlahového vykurovania

Systém so systémovou doskou TACKER

Systém so systémovou doskou TACKER Systém s upínacou ko�ajnicou HERZ

HERZ - Podlahové vykurovanie



5.4 Prepláchnutie a napustenie

Postup je nasledovný:

Po napustení okruhov sa všetky ventily opä�  otvoria.

5.5 Tlaková skúška

5.6 Vykurovacia skúška
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Prvú � as� funk� nej skúšky za� íname prívodnou teplotou vykurovacej vody v rozmedzí 20°C a� 25°C a túto teplotu
udr�iavame po dobu min. 3 dní. Následne prívodnú teplotu vyk urovacej vody postupne zdvíhame na projektovanú
výpo� tovú teplotu s tým, �e max. nárast teploty prívodne j vykurovacej vody za 1 de�  je 5°C.

Vykurovacia skúška mo�e by � uskuto� nená a� po úplnom vyzretí vykurovacieho poteru a to pri betón ových poteroch s
obsahom cementu min. po uplynutí 21 dní, pri anhydridových poteroch min. po uplynutí 7 dní alebo pod�a údajov
výrobcu.

Druhá � as� funk� nej skúšky za� ína po dosiahnutí projektovanej výpo� tovej teploty prívodnej vykurovacej vody, ktorú
následne udr�iavame po dobu min. 4 dní. O vykonaní vykurovacej skúšky sa spíše protokol.

Vykonaním funk� nej skúšky vykurovacieho systému nie je zabezpe� ené, �e vlhkos � poteru dosiahne hodnotu, ktorá je
vhodná na pokládku rôznych druhov náš�apných vrstiev napr. drevených parkiet. Vlhkos� poteru je potrebné pred
pokládkou zmera� .

• Postupne sa na ka�dom z vykurovacích okruhov otvorí ventil n a prívodnom a vratnom potrubí, � akáme pokia� z
vypúš�acieho ventilu vratného potrubia nete� ie len voda.

•  Rozde�ova�  napojíme cez napúš�ací ventil prívodného potrubia na prívod vody.

Po montá�i podlahového vykurovania a pre samotným zaliatím r úrok do betónovej alebo anhydrydovej zmesi sa musí
systém pod�a normy ÖNORM H5195-1 prepláchnu� min. 2-násobným mno�stvom vody. Voda musí by � v zmysle tejto
normy � íra, bez zafarbenia a zápachu ako aj zbavená nánosov nad 25 µm. Ka�dý vykurovací okruh sa preplachuje a
odvzduš� uje samostatne. O prepláchnutí systému sa spíše protokol.

•  Uzatváracie a regula� né ventily s prietokomermi ka�dého okruhu uzavrieme .

•  Rovnakým spôsobom následne napustíme � alšie vykurovacie okruhy

Po prepláchnutí sa systém napustí plniacou vodou. Parametre plniacej vody musia zodpoveda� norme ÖNORM H5195-
1, tzn. musí by� � istá, bez zápachu a bezfarebná ako aj zbavená nánosov nad 25 µm. Vodno-chemické parametre musia
zodpoveda�  ustanoveniam pod�a bodu 5.2, 5.3 a 5.4 tejto normy a musia by�  podlo�ené aktuálnou analýzou. 

Pred zaliatím rúrok podlahového vykurovania betónovou alebo anhydridovou zmesou je potrebné vykona� tlakovú
skúšku. Skúšobný tlak musí predstavova� 2-násobok prevádzkového tlaku, min. však 6 bar. Z tlakovej skúšky musia by�
vylú� ené poistné armatúry a tlakové expanzné nádoby a tak isto � asti systému, ktorých menovitý tlak nezodpovedá
minimálnemu skúšobnému tlaku. V prípade mo�nosti zamrznut ia vody v systéme po� as tlakovej skúšky je potrebné
prija� ochranné opatrenia (protimrazová ochrana v plniacej vode, ohrev priestoru teplovzdušnými ventilátormi a pod.). O
vykonaní tlakovej skúšky sa spíše protokol.

•  Ventil prívodného a vratného potrubia daného okruhu uzavrieme.
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HERZ - Podlahové vykurovanie

suchý systém



6.

 

�  5-vrstvová rúrka 
�� hliníková vrstva 0,2 mm (mechanická ochrana vo� i difúzii kyslíka)
�  testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky
�  biela

�  5-vrstvová rúrka 
��������� EVOH (chemická ochrana vo� i difúzii kyslíka)
�  testovaná pod�a DIN 4726
�  � ervená

• konštruk� ná výška 25 mm
• suchý systém podlahového vykurovania
• ur� ené pre rúrku DN16
• minimálne za�a�enie stropu 
• základ systému plat� a z penového polystyrénu
  so zafrézovanými drá�kami pre rúrku 
• špeciálny teplovodiaci plech zabezpe� uje  
  prenos tepla z povrchu rúrky do miestnosti
• ideálne do priestorov, kde nie je mo�né
  rúrky podlahového vykurovania zalia�
  betónovou alebo anhydridovou zmesou
• vhodné hlavne pre drevodomy a priestory
  s nízkou konštruk� nou výškou 

Komponenty

HERZ - RENOVA 16 Plat � a z penového polystyrénu

Technické údaje

Rozmer platne (d��ka x šírka) 1000 x 500 mm
Rozostup rúr

167 alebo 250 
mm

Hrúbka platne 25 mm
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Systém HERZ RENOVA 16

Charakteristika systému

Hrúbka plechu 0,5 mm
Perforácia ka�dých 250 mm
Materiál pozinkovaný plech

HERZ - Plasthliníková rúrka PE-RT DN16x2

HERZ - Plastová rúrka HERZ-LINE PE-RT DN16x2 

Sú� inite� tepelnej vodivosti 35 W/m2.K

Max. pracovné za�a�enie
35 kPa (3500 

kg/m2)
Objemová hmotnos�  30 kg/m3

HERZ - Teplovodiaci plech RENOVA 16

Technické údaje

Rozmer plechu (d��ka x šírka) 1000 x 120 mm
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�  regula� ný rozsah 0 - 3 l/min
�  pripojovací závit pre termopohon M28x1,5
�  pripojenie na hlavný rozvod Rp1" vnútorný závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit

HERZ - Nerezové rozde �ova� e 1 8632 xx

�  regula� ný rozsah 0 - 3 l/min
�  pripojovací závit pre termopohon M28x1,5
�  pripojenie na hlavný rozvod G1" vnútorný závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit

HERZ - Kompozitné rozde �ova� e UNI-TOP 2010 M - 2010/16 

�  regula� ný rozsah 0 - 3 l/min

HERZ - Mosadzné rozde �ova� e 1 8532 xx 

HERZ - Okrajový dilata � ný pás
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�  pripojovací závit pre termopohon M30x1,5
�  pripojenie na hlavný rozvod R6/4" vonkajší závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit / Push-in
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RENOVA 16 Plat � a z penového polystyrénu (m 2) 3 F140 01 1,0 1,0

Teplovodiaci plech RENOVA 16 (m) 3 F140 02 6,0 4,0

Vykurovacia rúrka (m) 3 D160 20 / UV5204xx 6,0 4,0

�  z polyetylétu, samolepiaci, s PE fóliou
�  hrúbky 8 mm 

HERZ - Priestorový dilata � ný pás

�  z polyetylétu, s PE fóliou presahujúcou na obidbe strany
�  hrúbky 10 mm 

Orienta � ná spotreba materiálu na 1 m 2 podlahového vykurovania

Názov produktu Obj. � íslo
Rozostup rúrok (mm)

167 250

�  výška 150 mm

�  výška 100 alebo 150 mm



6.1 Návrh systému HERZ RENOVA 16 

1. Stanovenie merného tepelného výkonu

Prekrytie platní 
RENOVA 16                              
so sadrovláknitou 
doskou Fermacell                           
hr. 25 mm

Pre rúrku DN16

Rozostup rúr 250 mm
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Pri stanovení merného tepelného výkonu podlahového vykurovania RENOVA 16 mô�eme vychádza � z nasledujúcich
grafov. Grafy uvádzajú výkony podlahového vykurovanie pri rozostupe rúrok 167 mm a 250 mm a pou�ití plasthliníkovej
rúrky HERZ PE-RT DN16x2 alebo HERZ-LINE PE-RT DN16x2.
Uvedené grafy platia za predpokladu, �e prekrytie platní REN OVA 16 je riešené so sadrovláknitou doskou Fermacell hr.
25 mm

Prekrytie platní 
RENOVA 16                              
so sadrovláknitou 
doskou Fermacell                           
hr. 25 mm

Pre rúrku DN16

Rozostup rúr 167 mm



kde
qm - (W/m²)
Sp - (m²)

kde
P - (kW)
c - (kJ/kg.K) 

 T - (K)

Diagram tlakových strát trením rúrok HERZ-LINE PE-RT

merný tepelný výkon 
celková plocha miestnosti so systémom RENOVA 16

3. Stanovenie hmotnostného prietoku 

Z celkového tepelného výkonu (W) a teplotného spádu stanovíme hmotnostný prietok jednou vykurovacou roho�ou.

tepelný výkon jednej vykurovacej roho�e
špecifická tepelná kapacita (pre vodu c = 4,2 kJ/kg.K)
teplotný spád v sústave K – rozdiel prívodnej a vratnej teploty 
vykurovacej vody, volíme v rozpätí 5 - 10 K.

4. Stanovenie tlakovej straty okruhu 

Pod�a pou�itej vykurovacej rúrky stanovíme z nasledujúc ich diagramov d��kovú tlakovú stratu R [mbar/m, resp. Pa/m] 
vykurovacej rúrky v závislosti od pretekajúceho mno�stva vykurovacej vody [kg/h].
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2. Stanovenie celkového vykurovacieho výkonu

Na základe nasledujúceho vz�ahu z merného tepelného výkonu z predchádzajúcich grafov(W/m2) a plochy (m2) 
stanovíme celkový tepelný výkon vo Wattoch.

1 mbar = 100 Pa = 0,1 kPa
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Diagram tlakových strát trením rúrok HERZ - Plasthlin íkové rúrky PE-RT
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Tlaková strata HERZ mosadzných rozde �ova� ov 1 8533 xx a 1 8531 4x/5x 
a HERZ nerezových rozde �ova� ov 1 8633 xx

krivka "2K" �  kvs = 0,3 m3/h

krivka "otvorene" �  kvs = 1,5 m3/h

Tlaková strata HERZ kompozitných rozde �ova� ov UNI-TOP 2010 M a 2010/16

5. Stanovenie tlakovej straty rozde �ova� a

K tejto hodnote je potrebné pripo� íta�  tlakovú stratu rozde�ova� a. 
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hodnota platí pri osadení 
termostatickej hlavice HERZ s 
dia�kovým sníma� om na 
termostatický zvršok na 
rozde�ova� i

hodnota platí pri osadení 
termopohonov HERZ na 
termostatický zvršok na 
rozde�ova� i

Celková tlaková strata vykurovacieho okruhu (rozde�ova� a) pozostáva z tlakovej straty danej varianty rozde�ova� a a
tlakovej straty príslušných prechodiek. S� ítaním jednotlivých tlakových strát vypo� ítame celkovú tlakovú stratu
rozde�ova� a. (tlakovú stratu prechodiek prirátame iba k najnepriaznivejšiemu okruhu!)

Tlaková strata rozde �ova� ov HERZ UNI-TOP 
2010M a HERZ UNI-TOP 2010/16

Tlaková strata 2 ks prechodiek                              
(napojenie rozde �ova� a a zbera � a)



6.2 Montá� systému HERZ RENOVA 16 

1. Ulo�enie okrajového dilata � ného pásu po celom obvode miestnosti.

2. Rozlo�enie platní RENOVA 16 do miestnosti.

V podkladnej betónovej konštrukcii nesmú by� �iadne deliace škáry ani trhliny zaprí � inené sadaním stavby.
Podkladná betónová vrstva musí by� bez výškových rozdielov, tzn. vodorovná, zbavená nerovností a výstupkov
(zvyšky po omietkových hmotách, stavebných lepidlách, tmeloch a pod.) a pred samotným ukladaním systémovej
dosky dôkladne pozametaná. Plat� a RENOVA 16 mô�e by � ulo�ená priamo na takto pripravený podklad,
doporu� ujeme však pod plat� u pou�i � izola� nú fóliu vo� i kro� ajovému hluku. Prípadné výškové rozdiely sa nesmú
vyrovnáva� sypaným materiálom (napr. piesok), preto�e by to viedlo k tv orbe dutín a následnému vzniku škôd.
Vyrovnanie výškových rozdielov je vhodné rieši� penovým polystyrénom vhodným do podláh tak, aby sme pre
pokládku platne RENOVA 16 vytvorili vodorovnú, súvislú a � istú plochu. 

Pri nepodpivni� ených priestoroch, kde sa pou�íva izolácia vo � i zemnej vlhkosti, treba dba� na to, aby pou�itá
izolácia vo� i zemnej vlhkosti neobsahovala rozpúš�adlá a riedidlá na báze cyklických zlú� ením, ktoré by spôsobili
deštrukciu polystyrénovej peny. Pri pou�ití izolácie vo � i zemnej vlhosti, ktorá neobsahuje spomínané rozpúš�adlá,
doporu� ujeme pred pokládkou platne RENOVA 16 prekry�  izoláciu vo� i zemnej vlhkosti separa� nou fóliou.

Montá�

Pred samotnou pokládkou platní RENOVA 16 je potrebné v styku podlahy a zvislej stenovej konštrukcie ulo�i �
okrajový dilata� ný pás. Doporu� ujeme pod platne RENOVA 16 ulo�i � izola� nú fóliu vo� i kro� ajovému hluku 19 dB.
Na fóliu potom kladnieme jednotlivé platne RENOVA 16 ved�a seba na doraz, pri� om krí�ový spoj 4 platní je
povolený. Do drá�ok, v ktorých bude vedená vykurovacia rúrk a, zasunieme teplovodiaci plech RENOVA 16, ktorý
zabezpe� í prenos tepla z povrchu rúrky do vykurovaného priestoru. Nakoniec napojíme jednotlivé okruhy na HERZ
rozde�ova�  pre podlahové vykurovanie 8532.
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Po�iadavky na podkladný betón



3. Vlo�enie teplovodiaceho plechu RENOVA 16 do drá�ok, v ktorých bude vedená rúrka.

4. Ulo�enie rúrok podlahového vykurovania.

Pokládka finálnej vrstvy

6 - Nosná konštrukcia
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6 - Izola� ná fólia vo� i kro� ajovému hluku
7 - Nosná konštrukcia

2. Nelepená finálna podlahová krytina spájaná na "pero-drá�ku" napr. 
Celková konštruk� ná výška bez finálnej podlahovej krytiny -  25 mm.

1 - Finálna podlahová krytina - nelepená, spájaná na "pero-drá�ku"
2 - Teplovodiaci plech RENOVA 16
3 - Rúrka podlahového vykurovania DN16
4 - Plat� a RENOVA 16 z penového polystyrénu
5 - Izola� ná fólia vo� i kro� ajovému hluku
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1. Lepená finálna podlahová krytina napr. keramická dla�ba
Celková konštruk� ná výška bez finálnej podlahovej krytiny -  50 mm.

1 - Finálna podlahová krytina - lepená
2 - Sadrovláknitá doska Fermacell alebo Knauf hr. 25 mm
3 - Teplovodiaci plech RENOVA 16
4 - Rúrka podlahového vykurovania DN16
5 - Plat� a RENOVA 16 z penového polystyrénu



7. Protokoly

7.1 Protokol o vykovaní preplachu systému
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7.2 Protokol o vykonaní tlakovej skúšky
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7.3 Protokol o vykonaní funk � nej (vykurovacej) skúšky
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