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Ideálna pracovná klíma zodpovedá pribli�ne klimatickým po merom mierneho letného d� a na vo�nom priestranstve v
polotieni. Priaznivá klíma vnútorného prostredia má priamy vplyv na produktivitu práce osôb v priestore. Presné hranice
sa pre túto oblas� nedajú ur� i� . Táto oblas� je závislá od viacerých faktorov ako sú teplota okolitých plôch, oble� enie,
zdravotný stav, energetický príjem a výdaj, psychická pohoda, at� . 

Graf vyjadruje závislos�  duševnej výkonnosti � loveka v % v závislosti od teploty v miestnosti.
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Teplota v miestnosti (°C)

Odovzdávanie tepla vy�arovaním je prenosom energie z jedne j osoby na druhú prostredníctvom infra� erveného, resp.
tepelného �iarenia.
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vo forme vyparovania
vo forme vy�arovania

Pri prestupe tepla odovzdáva �udské telo zo svojho povrchu teplo do okolitého prostredia. Týmto sú udr�iavané pre
organizmus optimálne podmienky pre koncentráciu a výkon.

K odparovaniu dochádza a� vtedy, ak �udské telo nie je schopné prostredníctvom prúdenia vzduchu odvádza� teplo a
vyparovaním (potením) ochladzuje telo. Pritom zvýšené prúdenie vzduchu má za následok viacnásobné zní�enie
pracovného výkonu.
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Všeobecne 

� lovek odovzdáva do svojho okolia teplo v 3 formách:
vo forme prestupu tepla



1.
2.
3.

Pri inštalovaní stropného chladenia je potrebné zabe zpe� i�  nasledovné po�iadavky:
•

•

•
•
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Subjektívne poci�ovanie pohodlia ovplyv� ujú 3 veli� iny:
Individuálna veli� ina, ktorá zah�� a telesnú � innos� , oble� enie, fyzický ale aj psychický stav
Stavebno-fyzikálna veli� ina hovorí o vy�arovaní tepla, zvuku, osvetlenia, f arbe at� .
Priestorovo-vzduchotechnická veli� ina vyjadruje subjektívne poci�ovanie pohodlia ovplyvnené teplotou vzduchu,
vlhkos�ou a zlo�ením vzduchu.

Krivky v nasledujúcom grafe uvádzajú percento nespokojných osôb v miestnosti bez chladenia, s chladením pomocou
klimatiza� ných sústav a s chladením pomocou stropného chladenia. Pri stropnom chladení je výrazne menšie %
nespokojných v porovnaní s chladením pomocou klimatiza� ných sústav.
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Teplota v miestnosti (°C)

Zní�enie vnútornej zá �a�e (napr. priame chladenie elektrických zariadení produk ujúcich zvýšené mno�stvo
tepla)
Zní�enie vonkajšej zá �a�e (zatienenie okien s intenzívnym dopadom slne � nej energie �alúziami, fasádnymi
výstupmi a pod.)
Zvýšenie schopnosti akumulácie tepla vnútorných stavebných dielov.
Cielené pou�ívanie vetrania, v�dy musí by �  zabezpe� ené vetranie miestnosti upraveným vzduchom.
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Popis systému

Funk � ný princíp
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Stropné chladenie je tvorené rúrkami, v ktorých prúdi chladná voda. Táto voda chladí konštrukciu, v ktorej sú rúrky
ulo�ené (podh �adové kazety, sakrokartónová doska). Ochladená konštrukcia podh�adu potom sála chlad najskôr na
steny, podlahu ako aj osoby a predmety. Preto pôsobí sálavé chladenie v�dy priamo, to znamená, bez prerušujúceho
média ako je napr. vzduch. Ten sa ochladí a� neskôr, odrazom o d predmetou a osôb. Neexistuje prakticky �iadne
obmedzenie sálania chladiacich plôch. Takto vytvorená priestorová klíma je ve�mi príjemná a zdravá, preto�e
nedochádza k cite�nému pohybu vzduchu a nevzniká rozvírenie prachových � iasto� iek. 

Výkon zdroja chladu sa ur� uje ako rozdiel medzi prevádzkovou teplotou priestoru a priemernou teplotou povrchu stropu.
� ím je tento rozdiel vä� ší, tým vyšší je výkon zdroja chladu. Stropné chladenie HERZ v� aku malej dimenzii rúrok DN8
mm / DN10 mm je umiestnené tesne pod stropom. To znamená, �e te nto systém je mo�né prevádzkova � s teplotami
ve�mi blízkymi teplote priestoru. Alternatívne zdroje energie, príp. vo�né chladenie prostredníctvom vonkajšieho vzduchu
posta� í v preva�nej � asti roka k udr�aniu tepelnej pohody.

Týmto spôsobom sa šetrí energia a prírodné zdroje. Sú� asne sa zlepší pohodlie v porovnaní s inými systémami, preto�e
stropné chladenie HERZ reaguje ve�mi rýchlo na zmenu zá�a�e. Ve �ká tepelná zotrva� nos� , ktorá sa prejavuje aj u
podlahového vykurovania, sa skracuje z dôvodu ni�še j hmotnosti stavebných dielov nad chladiacim stropom.

Oblas �  pou�itia
Stropné chladenie HERZ je mo�né pou�i � v ka�dom type budovy. Ur � ené je pre priestory, v ktorých sú kladené vysoké
nároky na kvalitu vnútorného prostredia, ako sú napr. kancelárske priestory, rokovacie a kongresové sály, � alej pracovné
priestory a opera� né sály v zdravotníctve alebo pre priestory s vysokou tepelnou zá�a�ou ako sú napr. letiskové
terminály, obchodné domy a pod. 
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Stropné chladenie HERZ umo� � uje aj vykurovanie tým istým systémom v zimnom období jednoduchým prepnutím zdroja
tepla, v chladiacich roho�iach bude prúdi �  vykurovacie médium.
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Vetranie

Stropné chladenie HERZ nechladí miestnos� prostredníctvom vzduchu, ale odvádza teplo prostredníctvom chladiacej
vody z priestoru. Z tohto dôvodu je potrebné pri stropnom chladení rieši� vetranie priestoru, aby ste zabezpe� ili
dostato� nú výmenu vzduchu v miestnostiach a zabránili koncentrácii škodlivých látok (CO2).

Výmena vzduchu nekoordinovaným otváraním okien je vetranie, pri ktorom naj� astejšie vzniká prievan, ktorý zhoršuje
kvalitu vnútorného prostredia. � erstvý vzduch privádzaný do miestnosti je neupravený, obsahuje vhlkos� , ktorá mô�e
kondenzova� na systéme stropného chladenia. Navyše energia vynalo�ená na vychladenie priestoru uniká
nekontrolovate�ne von do exteriéru a do interiéru je vpúš�aný teplý vzduch. Z energetického h�adiska je to nehospodárne
vetranie, ktoré zhoršuje kvalitu vnútorného prostredia a hrozí tvorba kondenzátu.

vlhkos�  privádzaného vzduchu pri výmene vzduchu vetraním oknami (neriadené vetranie)
nedostato� né odvlh� enie � erstvého vzduchu pri riadenom vetraní

Výhody systému

Stropné chladenie HERZ je mo�né kombinova �  so všetkými existujúcimi spôsobmi vetrania.
Umiestnenie systému chladenia do konštrukcie podh�adu (pod stropnú konštukciu) umo� � uje z architektonického
h�adiska plne vyu�i �  celú plochu priestoru bez obmedzení.

Rýchla reak� ná schopnos� chladiaceho systému na zmenu tepelnej zá�a�e. Roho�e sú umiestnené tesne pod stropom a
pou�ívajú sa rýchlo reagujúce regulátory priestorov ej teploty.

Riadené alebo aj nútené vetranie s úpravou vzduchu (odvlh� enie) a s prípadnou rekuperáciou vzduchu je efektívne aj
energeticky úsporné riešenie výmeny vdzuchu v miestnosti. V spojení so stropným chladením aj ideálne riešenie. Pri
riadenom vetraní priestoru musíme dba� na to, aby rýchlos� prúdenia vzduchu neprekro� ila hodnotu 0,2 m/s. V opa� nom
prípade sa u u�ívate �ov priestoru dostaví diskomfort. Vzh�adom na to, �e privádzaný vzduch je odvlh � ovaný, tvorba
kondenzátu je eliminovaná na minimum.

Vlhkos �  vzduchu

Stropné chladenie HERZ musí by� prevádzkované tak, aby sa na strope netvoril kondenzát, tzn. teplota vstupnej
chladiacej vody musí by� v�dy nad teplotou rosného bodu v priestore. Pri be�ných prevá dzkach sa táto teplota pohybuje
na hodnote +16°C a viac.

Veli� iny, ktoré zvyšujú riziko tvorby kondenzátu sú:
ak je teplota vstupnej chladiacej vody ni�šia ako + 16°C
vlhké zá�a�e v miestnosti napr. nárazovo ve �ké mno�stvo osôb

Ni�šia rýchlos � prúdenia vzduchu oproti klimatiza� nému systému, ktorá má potom vplyv na zvýšenie kvality vnútorného
prostredia.

Nízka hladina hluku, ide o takmer nehlu� ný systém v porovnaní s klimatiza� ným systémom. Ten vy�aduje ventilátory,
klapky, klapkové pohony, ktoré sú zdrojom hluku prenášaným do priestoru.

Nepatrné vírenie prachu, prúdenie vzduchu v priestore je len pre potreby hygienickej výmeny vzduchu a rýchlos�  
prúdenia je pod 0,2 m/s.

Stropné chladenia HERZ je systém, ktorý skvalit� uje vnútorné prostredie v miestnosti, na pracoviskách, a tým prináša 
viac produktivity a vyšší pracovný výkon.
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Ni�šie priestorové po�iadavky - stropné chladenie je inšta lované v podhlade stropu, ktorý je sú� as�ou vybavenia interiéru
a vy�aduje min. konštruk � nú výšku - len výška podh�adovej konštrukcie. V prípade chladenia pomocou klimatiza� ného
rozvodu, pre rozvody klimatizácie vedenej pod stropom je potrebná konštruk� ná výška cca. 30-50 cm, pri� om sú aj
navyše po�iadavky na vertikálne šachty. Pri viacpodla�ných budovách, ak je na ka�dom podla�í rozvod klimatizácie,
mo�e s � ítaním táto výška vzrás�  aj na nieko�ko metrov. 

Ni�ší výkon zdroja tepla oproti klimatiza � nému systému - po�adovaná teplota chladiaceho média je ve �mi blízka
po�adovanej teplote vzduchu v priestore. Z toho pri amo vyplývajú ni�šie náklady na zdroj chladu.

Ni�šie prevádzkové náklady oproti klimatiza � nému systému. Pri klimatiza� nom systéme je naviac potrebné pravidelné
� istenie a dezinfekcia filtrov, kontrola klapiek a pohonov a pod.

Rýchla a jednoduchá montá�. Mo�nos �  dodato� nej inštalácie do existujúceho priestoru.
Vysoká prevádzková bezpe� nos� .
Rovnomerné rozlo�enie teplôt v priestore, samoregul a� ný efekt.
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Stropné chladenie musí by�  hydraulicky oddelené od zdroja chladu výmenníkom chladu.
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Minimálnu teplotu vstupnej chladiacej vody volíme +16°C (teplota rosného bodu pri teplote vzduchu 26°C a relatívnej
vlhkosti vzduchu 55%), aby sa predišlo tvorbe kondenzátu na strope.
Hydraulickú stabilitu systému dosiahneme pripojením rovnako ve�kých chladiacich polí, tzn. rovnaký chladiaci výkon a
rovnaká d��ka potrubia v ka�dom chladiacom poli, na pripojova cie potrubie k rozde�ova� u. 
Napojenie jednotlivých chladiacich polí na pripojovacie potrubie musí by� pod�a vyhotovené pod�a Tichelmanna - sú� et
d��ky prívodného a vratného pripojovacieho potrubia od pripo jenia na rozde�ova� po pripojené chladiace pole musí by�
pre ka�dé pripojené pole rovnaký.
Rozde�ova� doporu� ujeme umiestni� na najvyššom mieste systému, ktorý je na neho napojený, aby bolo mo�né systém
odvzdušni� . Jednou z mo�ností je umiestni � ho o podla�ie vyššie ako je podla�ie s inštalovaným stropným chladením na
podlahu. 	 a�šou mo�nos �ou je umiestni�  ho nale�ato pod strop, na ktorom je inštalované st ropné chladenie.

V miestnosti s inštalovaným stropným chladením musí by� v�dy zabezpe � ené vetranie upraveným, odvlh� eným
vzduchom s teplotou cca. 23 - 26 °C dimenzovaným na hygienické minimum, pri� om rýchlos� prúdenia vzduchu
nesmie prekro� i�  hodnotu 0,2 m/s.
Ulo�ením tepelnej izolácie hrúbky 2 - 3 cm nad chladiace regi stre sa zní�i vy�arovanie smerom nahor, � ím sa zvýši
reak� ná schopnos�  stropu.

Všeobecné doporu � enia pre návrh

Stropné chladenie HERZ doporu� ujeme inštalova� na celú plochu stropu miestnosti, dosiahneme tým rovnomerné
sálanie chladu do celého priestoru. 
Pri vyu�ití celej plochy stropu miestnosti mô�eme pracova � s menším výkonom, tzn. menším rozdielom vstupnej
teploty chladiacej vody a teploty v priestore. Pri vyššej tepelnej zá�a�i alebo pri zmene po�iadaviek na chladenie
priestoru je mo�né zní�i � teplotu prívodnej chladiacej vody, a neprekro� i� pri tom min. teplotu vstupnej chladiacej
vody do systéme +16°C.

Plochu stropného chladenia doporu� ujeme deli� na viac malých plôch. Rozdelením chladiacej vody do viac menších
plôch vzniká rovnomerný priebeh teploty po celej ploche. Dôsledkom toho je vysoká ú� innos� a príjemné
rovnomerné ochladzovanie priestoru.

Potrebná výška pre inštaláciu stropného chladenia je závislá od pou�itej závesnej podh �adovej konštrukcie, pri� om sa
pohybuje v rozpätí 5 - 20 cm.
Teplotný spád, tzn. rozdiel medzi teplotou prívodnej chladiacej vody a teplotou vratnej chladiacej vody volíme v rozpätí 2-
3 K.
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Plasthliníková rúrka HERZ PE-RT

Pou�itie:

�  systémy podlahového vykurovania 
�  systémy radiátorového vykurovania
�  systémy sálavého chladenia
�  rozvody pitnej vody

Technické parametre:

95 °C
10 bar
DN 10x1,3  /  DN 20x2
biela

Balenie: kotú�  250 m pre DN10x1,3  /  kotú�  100 m pre DN20x2

Objednávkové � ísla:

3 C101 30
3 C200 20

strana 7

Systémy stropného chladenia

Chladiace rúrky HERZ 

Plasthliníková rúrka HERZ PE-RT bola vyvinutá pre
mnohostranné pou�itie a riešenie komplexných inštalácií. Je
hospodárna z h�adiska spracovania a vyzna� uje sa vysokou
kvalitou, bezpe� nos�ou a dlhou �ivotnos �ou. Okrem toho je
úplne recyklovate�ná.

Pozostáva zo základnej polyetylénovej rúrky, ktorú obklopuje
pozd��ne zváraný hliníkový pláš � . Táto kombinácia materiálov
spája vynikajúce vlastnosti plastu a overené výhody hliníka.
Plasthliníkové rúrky pozostávajú z piatich vrstiev, pri� om
stredná vrstva je z hliníka. Táto hliníková vrstva zabezpe� uje
stabilitu a stopercentnú vzduchotesnos�  rúrky.
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Max. prevádzkový tlak:
Dimenzia rúrok:
Farba:

Plasthliníkové rúrky HERZ majú v� aka hliníkovej vrstve „v
pozd��nom smere“ ve �mi dobrú elektrickú vodivos� . V
„prie� nom smere“ na os rúrky pôsobí polyetylénová vrstva
ako elektrický izolátor a� do napätia asi 35 000 V. Uzemnenie
rúrkových rozvodov nie je mo�né. 

Max. prevádzková teplota:

HERZ - Stropné chladenie

Plasthliníková rúrka HERZ PE-RT DN10x1,3
Plasthliníková rúrka HERZ PE-RT DN20x2



3.2 Rozde�ova� e HERZ 

Mosadzné rozde �ova� e HERZ 1 8533 xx a 1 8531 xx 

Technické parametre rozde �ova� ov HERZ 853X

DN25
DN32
120°C*
10 bar*
0 - 6 l/min
M28x1,5
Rp 1" vnútorným závitom
G3/4" vonkajší závit s ku�e �ovým tesnením

Nerezové rozde �ova� e HERZ 1 8633 xx

DN25
110°C*
10 bar*
0 - 6 l/min
M28x1,5
G 1" vnútorným závitom
G3/4" vonkajší závit s ku�e �ovým tesnením

HERZ spol. s r.o., Priemyselná 3131, 900 27 Bernolákovo • Tel.: 02/6241 1910 • Fax: 02/6241 1825 • www.herz.eu • e-mail:infosk@herz.eu

Dimenzia rozde�ova� a 

* Skuto� né prípustné prevádzkové hodnoty (max. teploty a tlak) závisia od pou�itého typu rúrok, resp. typu
prechodiek (max. prevádzková teplota prechodiek je 80°C / max. prevádzkový tlak je 4 bar).

Na rozde�ova� i sú osadené regula� né prietokomery s max.
nastavite�ným prietokom do 6,0 l/min.
Na zbera� i sú osadené termostatické zvršky, na ktoré je
mo�né osadi � termopohony, bez nutnosti vypúš�ania systém.
Pripojovací závit pre osadenie termopohonov je M 28x1,5.

Rozde�ova� e sú vyhotovené z mosadze a dodávajú sa od 3-
okruhového a� po 16-okruhový rozde �ova� .
Na rozde�ova� i sú osadené regula� né prietokomery s max.
nastavite�ným prietokom do 6,0 l/min.
Na zbera� i sú osadené termostatické zvršky, na ktoré je
mo�né osadi � termopohony, bez nutnosti vypúš�ania systém.
Pripojovací závit pre osadenie termopohonov je M 28x1,5.
Sú� as�ou dodávky rozde�ova� a sú 2 vypúš�acie ventil� eky, 2
odvzduš� ovacie ventil� eky, koncové vie� ka a dr�iaky
rozde�ova� a.

Max. prevádzková teplota
Max. prevádzkový tlak
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Pripojenie na hlavný rozvod

Dimenzia rozde�ova� a 1 8533 xx
Dimenzia rozde�ova� a 1 8531 xx

Pripojenie vykurovacích okruhov

Rozde�ova� e sú vyhotovené z nerezovej ocele X5, CrNi 18 10
a dodávajú sa od 3-okruhového a� po 12-okruhový
rozde�ova� .

Sú� as�ou dodávky rozde�ova� a sú 2 vypúš�acie ventil� eky, 2
odvzduš� ovacie ventil� eky, koncové vie� ka a dr�iaky
rozde�ova� a.

Technické parametre rozde �ova� a HERZ 1 8633 xx

Max. prevádzková teplota
Max. prevádzkový tlak

Pripojenie na hlavný rozvod
Pripojenie vykurovacích okruhov

Regula� ný rozsah
Pripojovací závit pre termopohon

Regula� ný rozsah
Pripojovací závit pre termopohon



3.3 Pripojenie rozde �ova� ov na rozvodné potrubie

�  Max. prevádzková teplota +150°C (+110°C voda pre pary)*
�  Min. prevádzková teplota -30°C (+0,5°C voda)*
�  Max. prevádzkový tlak 16 bar (pri +20°C)*
�  teleso s kovanej mosadze pod�a EN 12165
�  pripojenie: vnútorný závit G 1" x pripájacia vsuvka
  s vonkajším závitom R 1"
�  motýlikový ovláda� , poniklované

obj.� .: 1 2211 13

�  Max. prevádzková teplota +150°C (+110°C voda pre pary)*
�  Min. prevádzková teplota -30°C (+0,5°C voda)*
�  Max. prevádzkový tlak 25 bar (pri +20°C)*
�  teleso s kovanej mosadze pod�a EN 12165
�  vnútor. závit G 1" x pripájacia vsuvka s vonkaj. závitom R 1" 
  + tesnenie EPDM
�  motýlikový ovláda�  - � ervený a modrý, poniklované

obj.� .: 1 2224 03/13

�  Max. prevádzková teplota +150°C (+110°C voda pre pary)*
�  Min. prevádzková teplota -30°C (+0,5°C voda)*
�  Max. prevádzkový tlak 25 bar (pri +20°C)*
�  teleso s kovanej mosadze pod�a EN 12165
�  vnútor. závit G 1" x pripájacia vsuvka s vonkaj. závitom R 1" 
  + tesnenie EPDM
�  motýlikový ovláda�  - � ervený a modrý, poniklované

obj.� .: 1 2205 13/23

�  Max. prevádzková teplota +120°C (+110°C voda pre pary)*
�  Min. prevádzková teplota -30°C (+0,5°C voda)*
�  Max. prevádzkový tlak 40 / 16 bar (pri +20°C)*
�  teleso s kovanej mosadze pod�a EN 12165
�  sada pozostáva s 2-cestného regula� ného gu�ového kohúta 2117
  (mo�nos �  osadenia pohonu 1 7712 3x) a gu�ového kohúta

obj.� .: SKR1211703
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Gu�ový kohút pre pripojenie mosadzných rozde �ova� ov

Gu�ové kohúty pre pripojenie nerezových rozde �ova� ov, rohové 

Gu�ové kohúty pre pripojenie nerezových rozde �ova� ov, priame

Sada na pripojenie mosadzných a nerezových rozde �ova� ov 

* Skuto� né prípustné prevádzkové hodnoty (max. teploty a tlak) závisia od pou�itého typu rúrok, resp. typu
prechodiek (max. prevádzková teplota prechodiek je 80°C / max. prevádzkový tlak je 4 bar).
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3.4
 

D��ka pripojovacieho potrubia 2 x 0,4 m

D��ka pripojovacieho potrubia 2 x 0,4 m

10 x 1,3

D��ka rúrky v platni 6,8 m

HERZ - Plat � a WH 78

Systém s plat � ami WH z Fermacellu

Charakteristika systému

�  montá� na 2-úrov � ový nosný rošt

�  mo�nos �  vyu�itia aj na vykurovanie
�  montá� pomocou lisovacích klieští

HERZ - Plat � a WH 77

15 mm
Dimenzia zabudovaniej rúrky

Technické údaje

Rozmer platne (d��ka x šírka) 2000 x 625 mm

HERZ - Plat � a WH 75

HERZ - Plat � e WH 7x 

Hrúbka platne 15 mm

Rozostup rúrky v platni 75 mm

Rozostup rúrky v platni 75 mm

Panely HERZ sú vyhotovené zo sadrovláknitých dosiek vystu�en é celulózovými vláknami hr. 15 mm, � ím je vytvorená
homogénna sadrová doska s vysokou hustotou. Do sadrovláknitej dosky sú vyfrézované drá�ky, do ktorých sú ulo�ené
plasthliníkové rúrky 10x1,3 mm. Panely ukladajú na podpornú konštrukciu vytvorenú 2-úrov� ovým nosným roštom.
Hladká strana panelu sa namontuje oto� ená smerom do miestnosti. Po vytmelení stykov panelov a otvorov po v�taní je
mo�né priamo na panel nanies �  finálny interiérový náter.

Komponenty
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�  vysoký chladiaci výkon

�  suchý systém montá�e stropného chladenia
�  zárove�  finálna úprava stropov v interiéri
�  platne z Fermacellu so zafrézovanými

�  pripojovacie potrubie z plasthliníkovej  rúrky 

Hrúbka platne

Hmotnos�  platne 21,8 kg

D��ka rúrky v platni

HERZ spol. s r.o., Priemyselná 3131, 900 27 Bernolákovo • Tel.: 02/6241 1910 • Fax: 02/6241 1825 • www.herz.eu • e-mail:infosk@herz.eu

10 x 1,3

75 mm

Technické údaje

Rozmer platne (d��ka x šírka) 2000 x 310 mm
Hrúbka platne 15 mm
Dimenzia zabudovaniej rúrky

Rozostup rúrky v platni

Hmotnos�  platne 10,5 kg

Hmotnos�  platne 10,5 kg

  plasthliníkovými  rúrkami HERZ PE-RT DN10x1,3

2 x 0,4 m

   HERZ PE-RT DN20x2

�  chladiaci výkon 50 W/m2 ( Ts = 16/19°C /Ti = 26°C)

15,8 m

D��ka pripojovacieho potrubia

Dimenzia zabudovaniej rúrky 10 x 1,3

D��ka rúrky v platni 6,8 m

Technické údaje

Rozmer platne (d��ka x šírka) 1000 x 625 mm



�  vhodné pre rúrky HERZ PE-RT

�  2-itý tesniaci O-krú�ok lisovacia objímka z uš �achtilej ocele
�  lisovacia objímka z uš�achtilej ocele
�  plastový prstenec na vycentrovanie lisovacej objímky

�  ur� ená je na pripojenie chladiacich platní v jednostivých poliach 

HERZ - Plasthliníková rúrka HERZ PE-RT DN10x1,3
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HERZ - Lisované tvarovky 
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�  5-vrstvová rúrka 
�� hliníková vrstva 0,2 mm (mechanická ochrana vo� i difúzii kyslíka)
�  testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky
�  biela

�  ur� ená je na pripojenie chladiacich polí na okruh na rozde�ova� i
�  5-vrstvová rúrka 
�� hliníková vrstva 0,4 mm (mechanická ochrana vo� i difúzii kyslíka)
�  testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky
�  biela

�  pozostávajú z hadicovej prechodky, svorkového krú� ku na hadicu 
  a prevle� nej matice G 3/4 s ku�e �ovým tesnením
�  poniklované

�  z mosadze odolnej vo� i vyplavovaniu zinku

HERZ - Nerezové rozde �ova� e 1 8633 xx

�  regula� ný rozsah 0 - 6 l/min
�  pripojovací závit pre termopohon M28x1,5
�  pripojenie na hlavný rozvod G1" vnútorný závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit

HERZ - Plasthliníková rúrka HERZ PE-RT DN20x2

HERZ - Prechodky pre platové rúrky

HERZ - Mosadzné rozde �ova� e 1 8533 xx a 1 8531 4x/5x

�  regula� ný rozsah 0 - 6 l/min
�  pripojovací závit pre termopohon M28x1,5

�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit
�  pripojenie na hlavný rozvod Rp1" (DN25) / Rp5/4" (DN32)  vnút. závit 



nesprávne

správne

• Platne musíme vystrieda� , 

HERZ Plat� e WH sa montujú ako zavesený podh�ad na spodnú nosnú konštrukciu. Táto konštrukcia je uchytená o
stropnú konštrukciu vhodným uchytávacím systémom (hmo�di nkami, skrutkami a pod.). Je vyhotovená ako 2-úrov� ový
nosný rošt, ktorý mô�e by � vyhotovený ako oce�ový z profilov a závesov pre sadrokartónové systémy alebo ako drevený,
pri� om doporu� ujeme pou�i �  KVH hranoly (technicky sušené, tvarovo stále rezivo).

Prierez závesov dimenzujeme tak, aby bola zaru� ená statická bezpe� nos� zaveseného stropu. Rozostupy nosnej
konštrukcie pre montá� panelov sa zvolia pod �a upev� ovacích otvorov v panely. Konštrukcie treba dimenzova� tak, aby
nebol prekro� ený dovolený priehyb rozpätia 1/500.
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• Montá�ne profily musia smerova �  v�dy 
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  aby nedochádzalo k tvoreniu 
  krí�ového spoja 4 platní.

Upev� ovacie otvory v jednotlivých HERZ Platniach WH a osov á vzdialenos �  A montá�nych profilov

Osová vzdialenos �  závesných montá�nych profilov

Návrh systému

  kolmo na rúrku v HERZ platni.
• Osová vzdialenos�  (A - na obr.)
  montá�nych profilov je 400 mm.



•

•
•
•

•
•
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Prepojenie platní v jednom poli je riešené plasthliníkovou rúrkou HERZ PE-RT DN10x1,3.
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Jedno chladiace pole mô�e by � tvorené vzájomným prepojeným max. 3 ks HERZ Panelov WH 75 (625 x 2000 mm) alebo
max. 6 ks HERZ Panelov WH 77 (310 x 2000 mm), resp. 6 ks HERZ Panelov WH 78 (625 x 1000 mm).

Chladiace polia napojené na jedno pripojovacie potrubie musia ma�  rovnaký po� et platní (tzn. rovnaký výkon). 

Zásady návrhu

V prípade, �e jednotlivé chladiace polia napojené na jedno p ripojovacie potrubie nemô�u ma � rovnaký typ platne, je
potrebné dod�a � ekvivalentnú plochu jednotlivých chladiacich polí. Tzn., ak jedno pole je tvorené 3 plat� ami WH 75 (1,25
m2), druhé pole mô�e by �  tvorené 6-timi plat� ami WH 77 (1,25m2), resp. 6-timi plat� ami WH 78 (1,25m2)
Na 1 chladiaci okruh na rozde�ova� i je mo�né napoji �  max. 3 chladiace polia s max. chladiacou plochou 12 m2.
Napojenie jednotlivých chladiacich polí na pripojovacie potrubie musí by�  pod�a vyhotovené pod�a Tichelmanna. 



1. Zhotovenie 2-úrov� ového nosného roštu 2. Osadenie rozde�ova� a na najvyššom mieste

3. Montá� platní

4. Montá� rozvodov 5. Finálny výsledok

strana 14

Montá�
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HERZ - Stropné chladenie



3.5
 

�  5-vrstvová rúrka 
�� hliníková vrstva 0,4 mm (mechanická ochrana vo� i difúzii kyslíka)
�  testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky
�  biela

�  ur� ená na uchytenie rúrok s priemerom 10x1,3 mm
�  min. rozostup rúrok 25 mm
�  otvory v ko�ajnici umo� � ujú jej uchytenie o podklad 

�  ur� ená pre vytvorenie chladiaceho registra

�  ur� ená je na pripojenie chladiacich registrov k rozde�ova� u 

�  5-vrstvová rúrka 
�� hliníková vrstva 0,2 mm (mechanická ochrana vo� i difúzii kyslíka)
�  testovaná so systémom HERZ PipeFix pre lisované tvarovky
�  biela

HERZ - Plasthliníková rúrka HERZ PE-RT DN20x2

�  základným prvkom systému je plasthliníková rúrka 
  HERZ PE-RT DN10x1,3
�  upínacie ko�ajnice na uchytenie rúrky sú

Systém HERZ chladiacich registrov pod omietku

�  chladiaci výkon 75 W/m2 ( Ts = 16/19°C /Ti = 26°C)

Komponenty

HERZ - Plasthliníková rúrka HERZ PE-RT DN10x1,3

�  mokrý systém montá�e stropného chladenia
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HERZ - Mosadzné rozde �ova� e 1 8533 xx a 1 8531 4x/5x

HERZ - Upínacia ko �ajnica pre rúrky DN10

�  montá� pomocou lisovacích klieští
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Charakteristika systému

�  regula� ný rozsah 0 - 6 l/min
�  pripojovací závit pre termopohon M28x1,5
�  pripojenie na hlavný rozvod Rp1" (DN25) / Rp5/4" (DN32)  vnút. závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit

HERZ - Nerezové rozde �ova� e 1 8633 xx

�  regula� ný rozsah 0 - 6 l/min
�  pripojovací závit pre termopohon M28x1,5
�  pripojenie na hlavný rozvod G1" vnútorný závit 
�  pripojenie vykurovacích okruhov G3/4" vonkajší závit

�  vysoká variabilita montá�e

�  zvláš�  vhodné pre � lenité stropy
�  flexibilné vedenie chladiaceho registra

�  systém je omietnutý omietkovou zmesou

  pripevnené priamo na strop
�  pripojovacie potrubie z plasthliníkovej rúrky 
   HERZ PE-RT DN20x2



�  pozostávajú z hadicovej prechodky, svorkového krú� ku na hadicu 
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HERZ - Prechodky pre platové rúrky

Podklad (stropná konštrukcia) pre pokládku stropného chladenia musí by� zbavený nerovností, � istý, aby bola zaru� ená
optimálna montá� upínacích ko �ajníc, a aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu rúrok. Doporu� ujeme na podklad pred
montá�ou upínacích ko �ajníc nanies�  adhézny náter, pri� om vo�bu a druh náteru musí posúdi�  dodávate� omietok. 

  a prevle� nej matice G 3/4 s ku�e �ovým tesnením
�  poniklované
�  vhodné pre rúrky HERZ PE-RT

�  z mosadze odolnej vo� i vyplavovaniu zinku
�  2-itý tesniaci O-krú�ok lisovacia objímka z uš �achtilej ocele
�  lisovacia objímka z uš�achtilej ocele
�  plastový prstenec na vycentrovanie lisovacej objímky
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Návrh systému

HERZ - Lisované tvarovky 

Upínacie ko�anice sa na stropnú konštrukciu uchytávajú priamo pomocou vhodných uchytávacích prvkov (zat�kacie
hmo�dinky, skrutky a pod.). Odstupová vzdialenos � upínacej ko�ajnice od ohrani� ujúcich stien je v rovnobe�nom smere
upínacej ko�ajnice so stenou (tu budú vytvárané oblúky rúrok) min. 200 mm a v kolmom smere upínacej ko�ajnice so
stenou min. 100 mm. Odstup druhej a predposlednej upínacej ko�ajnice od koncových ko�ajníc je max. 250 mm, aby sa
zabezpe� ilo pevné a bezpe� né uchytenie oblúka rúrky do upínacej ko�ajnice. Odstupová vzialenos� zvyšných stredových
upínacích ko�ajníc je od 400 - 500 mm.



•

•
•
•
•

•

Chladiaci register je vyhotovený z plasthliníkovej rúrky HERZ PE-RT DN10x1,3 zatla� ením do upínacích ko�ajníc, pri� om
rozostup rúrok je 50 mm.
Max. d��ka rúrky v 1 chladiacom registri je 40 m.

Napojenie jednotlivých chladiacich registrov na pripojovacie potrubie musí by�  pod�a vyhotovené pod�a Tichelmanna. 

Zásady návrhu

Chladiace registre napojené na jeden chladiaci okruh musia ma� rovnakú plochu, d��ku potrubia a chladiaci výkon, aby
bola zabezpe� ené hydraulická stabilita systému.
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Zásady napojenie HERZ - Chladiacich registrov z rúrk y HERZ PE-RT DN10x1,3

Max. plocha 1 chladiaceho registra je 2 m2.
Na 1 chladiaci okruh na rozde�ova� i je mo�né napoji �  max. 5 chladiacich registrov s max. chladiacou plochou 10 m2.



1. Uchytenie upínacích ko�ajníc o strop 2. Osadenie rozde�ova� a na najvyššom mieste

3. Montá� roho�í

3. Montá� roho�í - detail 4. Montá� rozvodov - Tichelmannov princíp
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Montá�



1. Strojné nanášanie omietky 2. Finálny výsledok

Rúrky stropného chladenia vrátane upev� ovacích líšt sa prekryjú omietkou tak, aby boli všetky prvky zakryté. Potom sa
do omietky na celú plochu vtla� í sklotextilná sie�ka s ve�kos�ou oka 10 mm. Krycia vrstva omietky cca. 8 mm sa
následne nanesie na sie�ku. 

Omietanie systému

Min. hrúbka omietky, v ktorej je umiestnená chladiaca roho� je 26 mm.

Systém stropného chladenia je potrebné pred omietaním dôkladne prepláchnu� a vykona� tlakovú skúšku. Po� as
omietania musí by�  stropné chladenie natlakované na min. prevádzkový tlak 1,5 bar.
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Na omietanie systému sú vhodné vápenno-sadrové, vápenno-cementové a hlinené omietky. 
Min. prekrytie rúrky omietkou je 8-10 mm.
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4.

4.1

qc   - (W/m²)
Qc   - (W)
Sp - (m²)

kde:
Qpv - (W)
Vp - (m³/s)
c      - (J/(kgK))

     - (kg/m³)
� T    - (K)

kde:
qc   - (W/m²)
qc   - (W/m²)

kde:
Sstr (m²)
Sprv (m²)
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Podklady pre výpo � et

Stanovenie potrebného merného výkonu chladiaceho st ropu

Základom návrhu stropného chladenia je výpo� et tepelnej záta�e pre jednotlivé miestnosti v zmysle platn ých noriem. Po
stanovení celkovej tepelnej zá�a�e v danej miestnosti je potrebné ur � i� potrebný merný chladiaci výkon na základe
nasledovného postupu:.

1. Stanovenie potrebného výkonu chladiaceho stropu

kde:
merná tepelná zá�a�                                
celková tepelná zá�a�
maximálna plocha chladiaceho stropu

2. Ur� enie merného chladiaceho výkonu privádzaného vzduch u q pv

Merný chladiaci výkon privádzaného vzduchu je ur� ený:

tepelná zá�a� odvádzaná vetracím vzduchom
prietok vzduchu
merná tepelná kapacity vzduchu
hustota vzduchu
rozdiel teplôt privádzaného a odvádzaného vzduchu

3. Ur� enie merného chladiaceho výkonu stropu q p

Merný chladiaci výkon stropu vypo� ítame:

merná tepelná zá�a�                                
merný chladiaci výkon privádzaného vzduchu

4. Ur� enie dispozi � nej alebo skuto � nej plochy chladiaceho stropu
Skuto� ná plocha chladiaceho stropu je výsledkom rozdielu maximálnej plochy stropu a plochy zabudovaných prvkov.

skuto� ná plocha chladiaceho stropu
plocha zabudovaných prvkov

5. Pomerné oblo�enie stropu „ � “
je pomer skuto� nej plochy stropu „Sstr“ a maximálnej plochy stropu „Sp“.

6. Potrebný merný výkon chladiaceho stropu, q str

potrebný merný výkon chladiaceho stropu je ur� ený vz�ahom:
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Výkony stropného chladenia s rúrkou HERZ PE-RT DN10 x1,3

Tabu� ka výkonov stropného chladenie HERZ so systémom plat ní WH z Fermacellu
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HERZ - Stropné chladenie



4.3

Diagram tlakových strát trením rúrok HERZ - Plasthlin íkové rúrky PE-RT
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Tlakové straty vykurovacích okruhov

Pomocou nasledujúceho diagramu stanovíme d��kovú tlakovú stratu R [mbar/m resp. Pa/m] chladiacej rúrky v závislosti
od pretekajúceho mno�stva chladiaceho média [kg/h].
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4.4

Tlaková strata HERZ mosadzných rozde �ova� ov 1 8533 xx a 1 8531 4x/5x 
a HERZ nerezových rozde �ova� ov 1 8633 xx

krivka "2K" �  kvs = 0,3 m3/h

krivka "otvorene" �  kvs = 1,5 m3/h

Tlakové straty rozde �ova� ov

K tejto hodnote je potrebné pripo� íta�  tlakovú stratu rozde�ova� a. 
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hodnota platí pri osadení termostatickej hlavice HERZ s dia�kovým sníma� om na termostatický zvršok na rozde�ova� i

hodnota platí pri osadení termopohonov HERZ na termostatický zvršok na rozde�ova� i
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5.

5.1

MC
TC
M

MC
TC
M
GLT
TK

Regulácia riadiacim systémom
	 a�šou mo�nos �ou je regulácia systému chladenia a vykurovania prostredníctvom centrálneho riadiaceho systému
budovy. Jednotlivé signály zo sníma� ov sa zhroma� � ujú a vyhodnocujú v centrálnej riadiacej jednotke. K pripojeniu
sníma� ov vlhkosti do centrálnej riadiacej jednotky je potrebný konvektor rosného bodu.

Legenda:
Sníma�  vlhkosti vzduchu
Regulátor priestorovej teploty
Termopohon
Centrálna riadiaca jenotka
Konvektor vlhkosti vzduchu
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Schémy zapojenia

Autonómna regulácia
Regulátor priestorovej teploty vyhodnocuje signál od sníma� a vhlkosti a priestorovej teploty a pod�a toho otvára alebo
uzatvára pomocou termopohonu prietok chladiaceho média od okruhu.

Legenda:
Sníma�  vlhkosti vzduchu
Regulátor priestorovej teploty
Termopohon



5.2

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Regula� ný ventil s pohonom Rozde�ova�  prívod
Obehové � erpadlo Rozde�ova�  spiato� ka
Expanzná nádoba Centrálna regulácia
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Schéma zapojenia s otvoreným systémom
Pri otvorenom systéme nie je potrebný zdroj chladu ako zariadenie. Na chladenie systému je vyu�ívaná podzemná voda,
ktorá je privádzaná do výmenníka chladu. Pri tomto systéme je potrebné vyv�ta� studnu, z ktorej bude voda � erpaná a v
predpísanej vzdialenosti vyv�ta�  vsakovaciu stud� u, do ktorej bude ohriata vody vypúš�aná .

Legenda
Uzatvárací ventil Poistný ventil
Výmenník tepla Uzatvárací ventil



5.3

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

11

Regula� ný ventil s pohonom Rozde�ova�  prívod
Obehové � erpadlo Rozde�ova�  spiato� ka
Expanzná nádoba Centrálna regulácia

Zdroj chladu
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Schéma zapojenia s uzatvoreným systémom
Pri uzatvorenom systéme je potrebný zdroj chladu ako zariadenie, v ktorom sa bude voda ochladzova� .

Legenda
Uzatvárací ventil Poistný ventil
Výmenník tepla Uzatvárací ventil



5.4

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Obehové � erpadlo Zdroj chladu
Poistná skupina Zdroj tepla
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Schéma zapojenia s chladiacim a vykurovacím 
Pri tomto systéme sú potrebné dva zdroje, zdroj chladu a zdroj tepla.

Legenda
Uzatvárací ventil Rozde�ova�  prívod
Výmenník tepla Rozde�ova�  spiato� ka
Regula� ný ventil s pohonom Centrálna regulácia
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6.

6.1 Prepláchnutie a napustenie

Postup je nasledovný:

Po napustení okruhov sa všetky ventily opä�  otvoria.

6.2 Tlaková skúška

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

6.3 Funk � ná skúška

Druhá � as� funk� nej skúšky za� ína po dosiahnutí projektovanej výpo� tovej teploty prívodnej vykurovacej vody, ktorú
následne udr�iavame po dobu min. 4 dní. O vykonaní vykurovacej skúšky sa spíše protokol.

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v � ase tla� e predlo�eným informáciám a sú len informatívne.  Z meny v zmysle technického 
pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skuto� ných výrobkov mô�u odlišova � . Mo�né farebné odchýlky sú 

zaprí� inené tla� ou. V závislosti od krajiny sú mo�né aj rozdiely pr oduktu. Zmeny technických špecifikácií a funk� nosti vyhradené. V prípade otázok 
kontaktujte prosím najbli�šiu pobo � ku spolo� nosti HERZ.
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Systém sa natlakuje na 6 bar. Tento tlak je nutné udr�a �  po dobu 10-tich minút.
Uvo�ní sa tlak v systéme.
Natlakuje sa systém na 2 bar. Tento tlak je nutné dr�a �  po dobu 10-tich minút.
Po� as tohto procesu sa nesmú vyskytnú�  �iadne netesnosti v systéme.
Následne sa systém natlakuje na 4 bar. Tento tlak nesmie behom 30-tich minút klesnú� o viac ako 0,6 bar. (0,1
bar ka�dých 5 minút). Tlak, ktorý ostane po 30-tich  minútach nesmie klesnú�  po� as 2 hodín o viac ako 0,2 bar.

Po� as tohto procesu sa nesmú vyskytnú�  �iadne netesnosti v systéme.
O vykonaní tlakovej skúšky sa spíše protokol.

Prvú � as� funk� nej skúšky za� íname prívodnou teplotou vykurovacej vody v rozmedzí 20°C a� 25°C a túto teplotu
udr�iavame po dobu min. 3 dní. Následne prívodnú teplotu vyk urovacej vody postupne zdvíhame na projektovanú
výpo� tovú teplotu s tým, �e max. nárast teploty prívodne j vykurovacej vody za 1 de�  je 5°C.

Po montá�i sa musí systém pod �a normy ÖNORM H5195-1 prepláchnu� min. 2-násobným mno�stvom vody. Voda musí
by� v zmysle tejto normy � íra, bez zafarbenia a zápachu ako aj zbavená nánosov nad 25 µm. Ka�dý chladiaci okruh sa
preplachuje a odvzduš� uje samostatne. O prepláchnutí systému sa spíše protokol.

•  Uzatváracie a regula� né ventily s prietokomermi ka�dého okruhu uzavrieme .
•  Gulové kohúty pred rozde�ova� om uzavrieme.
•  Rozde�ova�  napojíme cez napúš�ací ventil prívodného potrubia na prívod vody.
• Postupne sa na ka�dom z vykurovacích okruhov otvorí ventil n a prívodnom a vratnom potrubí, � akáme pokia� z
vypúš�acieho ventilu vratného potrubia nete� ie len voda.

•  Ventil prívodného a vratného potrubia daného okruhu uzavrieme.
•  Rovnakým spôsobom následne napustíme � alšie vykurovacie okruhy

Po prepláchnutí sa systém napustí plniacou vodou. Parametre plniacej vody musia zodpoveda� norme ÖNORM H5195-
1, tzn. musí by� � istá, bez zápachu a bezfarebná ako aj zbavená nánosov nad 25 µm. Vodno-chemické parametre musia
zodpoveda�  ustanoveniam pod�a bodu 5.2, 5.3 a 5.4 tejto morny a musia by�  podlo�ené aktuálnou analýzou. 

Po napustený systému je potrebné vykona� tlakovú skúšku. Z tlakovej skúšky musia by� vylú� ené poistné armatúry a
tlakové expanzné nádoby a tak isto � asti systému, ktorých menovitý tlak nezodpovedá minimálnemu skúšobnému tlaku.
V prípade mo�nosti zamrznutia vody v systéme po � as tlakovej skúšky je potrebné prija� ochranné opatrena
(protimrazová ochrana v plniacej vode, ohrev priestoru teplovzdušnými ventilátormi a pod.). 
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Uvedenie do prevádzky



7. Protokoly

7.1 Protokol o vykovaní preplachu systému
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7.2 Protokol o vykonaní tlakovej skúšky
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7.3 Protokol o vykonaní funk � nej skúšky
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